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SM0DEM2 

multifunkcrrî modem pro Packet Radio (PR) 
Ing. Jan Vondrâcek 


Historie 

Pred x lety jsem se seznâmil s mo- 
demem YAM (Yet Another Modem) 
pro prenosovou rychlost 9600 Bd 
podle standardu G3RUH. Zâkladem 
modemu je programovatelne logicke 
pole (FPGA). Postupne byly kody 
programu navrzeny i pro rychlosti 
1200 Bd AFSK a 2400 Bd FSK 
Manchester, moznâ i jine. Vîce nez 
samotny modem me zaujaly ovladace 
modemu, kde data nenî potreba 
emulovat pro synchronnî prenos, ale 
jde o prenos asynchronnî, coz je pro 
bezne PC standardnî. Ovladac tak pri 
svem behu nemâ mnoho nâroku na 
strojovy cas procesoru pocîtace. 

Dale bych se râd zmînil, ze sku- 
tecnym a jedinym standardem pro PR 
je KISS modem, Iepe receno KISS 
protokol, kde z hlediska modemu je 
nutnâ jistâ a nekdy dost velkâ vyrov- 
nâvacî pamet’, nejlepe RAM. Jednâ se 
take o asynchronnî prenos, ktery 
nemâ zâdne rîzenî toku dat. 

Protoze se jiz nekolik let zabyvâm 
programovânîm RISC procesoru, 
pouzil jsem ke stavbe modemu tzv. 
PIC procesor od firmy Microchip. 
Snazil jsem se vyuzît co nejvîce 
prednostî techto procesoru a vybrat 
ten nejvhodnejsî typ pro tuto aplikaci. 
Zajiste je vzdy na programu co 
zlepsovat a tak jsem zvolil typ 
procesoru, ktery je preprogramo- 
vatelny. 

SMODEM vsak nevznikl proto, 
aby byl dalsî modem, ktery umî 9k6 
a dalsî standardnî rychlosti, ale proto, 
abych zkusil i jine prenosove rychlosti, 
a to dovolujî prâve ovladace pro YAM 
bez jakekoliv tipravy. Takze nejen 
nejakâ vylepsenî v podobe miniatu- 
rizace a moznosti prepînat rychlosti 
behem cinnosti modemu, ale hlavne 
neco navîc a to rychlejsî prenos na 
obycejne radiostanici. 

Strucnă charakteristika 
SMODEMu v porovnăm s YAM 

Shody: 

- stejny ovladac jako k YAM pro 

rychlost 9k6 


- moznost vyuzît pro ruzne prenosove 
rychlosti 

- po zdokonalenî kodu programu 
moznost preprogramovat 

Nevyhody: 

- umoznuje pouze poloduplexnî 
provoz (uplny duplex jsem ani 
nezkousel) 

- napâjenî je pouze externi s moznosti 
pouzitî napâjenî z PC ( + 5V z Game 
portu nebo klâvesnice) 

- kod programu pro procesor nenî 
volne k dispozici a preprogramovat 
jej muze jen autor 

Vyhody: 

- nenî potreba konfigurace pri kazdem 
pripojenî napâjenî 

- moznost prepînat prenosove rych¬ 
losti behem provozu bez nutnosti 
"shodit" program 

- zobrazenî informace o prenosove 
rychlosti v informacnîm râmei 
paketu 

- po pripojenî napâjenî si pamatuje 
poslednî konfiguraci 

- mensî rozmery, jednoduchâ stavba 

- vyuzitî ryehlejsîho prenosu bez 
nutnosti mît radiostanici "9600 Bd 
Ready" 

Prenosove rychlosti SMODEMu 
jsou v tab. 1 

Popis 

Zâkladem tohoto jednoducheho 

modemu je procesor PIC16F628-20, 

ktery vyuzîvâ pro tuto aplikaci tyto 


periferie umîstnene v procesoru: 

- analogovy komparâtor s moznosti 
vnitrne menit komparovane napetî 

- D/A prevodnîk typu PWM 

- USART pro asynchronnî prenos dat 
mezi procesorem a PC 

- pamet’ EEPROM pro zachovânî 
poslednî nastavene konfigurace 
Modem se pripojuje primo na 

seriovy port (COM) pocîtace, kde 
procesor neposkytuje elektricky pine 
slucitelne rozhranî s RS-232, ale 
seriove kontrolery v PC to tolerujî. 

Pro pripojenî radiostanice slouzî 
5-polovy konektor DIN, ktery mâ toto 
pripojenî vyvodu: 

1 EAR pripojit na vystup z radio¬ 
stanice 

2 GND zemnî propoj 

3 PTT pripojit ke klîcovânî 

4 TL pripojit na tlacîtko, kde 
druhy vyvod je spojen s GND; 
umoznuje prepînânî rychlosti (nenî 
nutne, mozno prepînat primo na 
modemu) 

5 MIC pripojit na vstup do radio¬ 
stanice 

Pokud mâţe zarîzenî, kde je ovlâdânî 
PTT spoleene s MIC, propoj te oba 
vystupy odporem 2,2 az 10 kohmu. 

Taktovacî kmitocet procesoru je 
rîzen krystalem 19,66 MHz. Modem 
je osazen ctyrmi NPN tranzistory, kde 
3 negujî signâly TXD, RXD a RTS 
mezi mikroprocesorem a PC, poslednî 
je pouzit ke spînânî PTT. Led diody 
signalizujî pntomnost napâjecîho 
napetî (PWR), vysîlânî (PTT) a prîjem 
uziteeneho signâlu (DCD). Trimrem 


Prenosove rychlosti SMODEMu 

1 . 

1.200 Bd 

AFSK 

2. 

2.400 Bd 

FSK Manchester 

3. 

4.800 Bd 

FSK Manchester 

4. 

9.600 Bd 

FSK G3RUHCosine NLF Shaping 

5. 

9.600 Bd 

FSK G3RUH GMSK Shaping 

6. 

7.200 b/s 

JVJ 7 

7. 

11.520 b/s 

JVJ11 

8. 

15.360 b/s 

JVJ 15 
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se urcuje uroven modulace (max. 
2 V pp ). Pro profesionâlm stanice je tato 
uroven modulace dostacujici, v jinem 
pripade je nutno zaradit zesilovac. 

Vystup z radiostanice jde do 
odporoveho delice a dale na oddelovaci 
kondenzâtor. Pote je veden preş 
jednoduchy RC filtr do delice a nâsled- 
ne do analogoveho komparâtoru, ktery 
uz je v procesoru. Uroven vystupu 
z radiostanice by mela byt alespon 
200 mV pp . 

Vstup do radiostanice vede z PWM 
genera torn v procesoru preş dvojity 
RC filtr na trimr a nâsledne na 
oddelovaci kondenzâtor. Vystupni 
uroven regulovanâ trimrem je do 
2 V p . 

Na modemu jsou 2 tlacitka a jeden 
zkratovaci jumper. Jumper slouzi po 
resetu mikroradice k volbe, zda mâ byt 
simulovâna konfigurace (download) 
YAM, protoze nektere ovladace jsou 
vcetne prvotni konfigurace FPGA. 
Pokud je jumper zkratovân, znamenâ 
to, ze se nesimuluje konfigurace. 
Prvni tlacitko (S2) slouzi k prepinâni 
zmeny prenosove rychlosti (je taktez 
vyvedeno na DIN5), druhe tlacitko SI 
"RESET" slouzi k resetu mikroradice. 

Jak je ze schematu patrne, jde 
o velice jednoduchou stavbu, kterou 
zvlâdne kazdy trochu zrucnejsi amater 
nebo "sibickâr" a modem funguje na 
prvni zapojeni. Mimo tirovne modu¬ 
lace a jumpru neni co nastavovat. 

Nastaveni ovladacu a zmeny 
rychlosti 

Na pocitaci nainstalujeme prislusny 
ovladac pro YAM, kterych je cela fada. 
Pokud mame zkratovân jumper, 
nemusime spoustet "download bit- 
streamu", coz jde pouze u nekterych 
ovladacu jako napr. od Nord> <Link 
TFX, ktery se sklâdâ ze dvou câsti 
YAMINIT.EXE a YAM.COM. 
YAMINIT.EXE muzeme tedy vyne- 
chat, coz znamenâ, ze procesor 
neemuluje konfiguraci hradloveho 
pole. 

Dalsim dulezitym parametrem je 
u vicerychlostnich ovladacu pro YAM 
volba prenosove rychlosti, tu volime 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji modemu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ze strany soucâstek (TOP). M 1:1 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju ze strany spoju (BOTTOM) 


vzdy 9600 Bd. Duvodem teto volby je 
casovâni napr. TXDELAY. 

Jak jiz bylo zmineno, pro zmenu 
rychlosti slouzi tlacitko (S2). Abychom 


Nâzev 

Prenosovâ rychlost 
[b/s] 

Modulacni rychlost 
[Bd] 

Pocet bitu na 1 
zmenu signâlu 

JVJ 7 

7.200 

800 - 2.400 

3 

JVJ11 

11.520 

800 - 3.200 

3 

JVJ 15 

15.360 

800 - 3.200 

4 


mohli pozorovat, jakâ je konfigurace 
modemu, je nutno mit nastaveno 
v terminâlovem programu pro PR 
zobrazovâni informacnich râmcu 
v monitoru. Po krâtkem stisku tlacitka 
se zobrazi prâve nastavenâ konfigurace 
modemu. Pokud tlacitko pridrzime, 
menime prenosovou rychlost az do 
doby, kdy dosâhneme pozadovane 
konfigurace. 

Modem si pamatuje posledni 
nastavenou konfiguraci. 


Tab. 2. Prehled novych rychlosti k vyzkousenf 
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Nove rychlosti 

Jak jsem se uz zminil, cilem bylo 
vytvorit rychly modem pro bezne 
amaterske radiostanice, ale i pro CB 
provoz. Zasvecenym nemusim 
povidat, ze provoz 9600 Bd G3RUH 
neni ani na profesionâlnich stanicich 
vzdy bez problemu. Tak jak byla 
navrzena koncepce teto prenosove 
rychlosti, kde hlavni novou câsti je 
scrambler, ktery odstranuje 
stejnosmernou slozku, stejne se 
nejnizsi modulacni frekvence 
pohybuje râdove v jednotkâch Hz. 

Pro bezne radiostanice jsou urceny 
nizke prenosove rychlosti 1200 Bd, 
2400 Bd a na same hranici moznosti 
4800 Bd FSK Manchester. 

To, ze se pocet uzivatelu nodu 
neustâle zvysuje a zâroven stoupâ i 
objem prenâsenych dat, vede mnoho 
uzivatelu PR k rezignaci na tento 
provoz pro jeho maiou akceschopnost. 

Pracovat na internetu pomoci PR je 
jiz dnes bezne, nejvetsi prekâzkou je 
zminenâ rychlost prenosu a zâroven 
i nekterych linek PR. 

Prehled rychlosti k vyzkouseni je v 
tab. 2. 

Samozrejme, ze vetsi prenâsenâ 
rychlost mâ vetsi nâroky na 
kmitoctovou stabilitu a nf zkresleni. 


Zăver 

Pro ty, kteri se pokusi novy modem 
vyzkouset doufâm, ze prinese spise 
zlepseni moznosti pri prâci s PR. Dale 
bych râd podporil ty, kteri budou 
zkouset nove moznosti rychlosti a râd 
prijmu konstruktivni podmety a pri- 
pominky na adrese: jan.vondracek 
@volny.cz 

pozn.: v zimnich mesicich chystâm 
doprogramovat "TNC do kapsy" 


s KISS protokolem a protokolem 
pine slucitelnym se standardnim 
modemem, tzn. nebude treba zâdnych 
atypickych ovladacu pro prâci ve 
Windows. 

Stavebnici SMODEMu pod 
oznacenim A555-KIT lze objednat 
v redakci AR (viz kontakt na strânce 
ctenârskeho servisu) za 950,- Kc, 
hotovy a oziveny modem A555-MOD 
stoji 1100,- Kc. 


Seznam soucăstek 


odpory 0204 

R22 . 100 a 

R2, R4, R18, R19.10 kD 

R9.150 D. 

R1, R3, R7.1,2 kD 

R23.220 D 

R13.2,7 kD 

R14, R15, R16, R17, R21 . 300 D 

R5, R20.330 D 

R8.51 D 

R6, R10.5,6 kD 

R11, R12.100 kD 

C8.220 juF/16 V 

CI, C2.18 pF 

C3, C4, C6, C7 . 220 nF 


C5. 

.100 nF 

C9. 

.4,7 jLtF/50 V 

ICI. 

.16F628-20P 

Dl. 

.1N4148 

D2. 

.1N4007 

D3. 

.ZD 5V1 

LD1, LD2, LD3 .. 

.LED 5 mm 

TI az T4 . 

. BC548 

K2. 

.DIN5-PCB 

K1. 

.DSUB-9F 

J1. 

.JUMP2 

SI S2. 

.P-B1720 

PI. 

.10 kO-PT6-H 

Q1. 

. . 19,66 MHZ-HC18 


Jedoduchy „pipâk“ 


V minulem cisle AR jsme uverejnili 
stavebni năvod na jednoduchou 
hracku - akusticky pipâk. V zapojeni 


Pavel Meca 

byl pouzit obvod HK226. Bohuzel 
u stavebniho nâvodu chybelo schema 
zapojeni. I kdyz se jednâ o triviâlni 


obvod, redakce se ctenâfum omlouvâ 
a chybejici schema otiskujeme 
dodatecne. 



I^fTTPB 


8/2001 


5 




















































STAVEBNI NÂVODY 




Prepinac nf vstupu k zesilovaci 

Pavel Honnek 



Toto zapojenî nahrazuje klasicky 
mechanicky prepinac pro vyber zdroje 
signâlu u nf zesilovace. Prepinac mâ 
ctyri stereofonni vstupy, do nichz je 
mozno pripojit ruznâ zarizeni 
spotrebni elektroniky, napr. CD 
prehrâvac, magnetofon, tuner apod. 
Prepinac je take vybaven stereofonmm 
vystupem pro nahrâvânî. K ovlâdâni 
prepinace byla zvolena ctyri 
mikrotlacitka, zvolenyvstup jeindi- 
kovân svitem diod LED nad 
ovlâdadm tlacitkem. 

Popis zapojenî 

Jednotlive vstupni signâly se 
privâdeji na vstupy analogoveho 
multiplexeru 105. Pomoci adreso- 
vacich vstupu se voii, ktere vstupni 
signâly budou preneseny na vystupy 
multiplexeru. Pro spinâni analogovych 
signâlu je zapotrebi multiplexer 
napâjet symetrickym napetim. Kladne 
napâjeni je odebirâno ze Zenerovy 
diody D5. Zâporne napâjeci napeti se 
ziskâvâ z menice, ktery je osazen 
obvodem 103 a soucâstkami R19, C4, 
C5, C6, D6, D7. Pracovni kmitocet 

6 


menice byl zvolen dostatecne vysoky, 
aby jeho signâl nepronikal do sig- 
nâlove cesty. Tlacitka a obvody 101, 
102 tvori ovlâdaci logiku k multi¬ 
plexeru pro vyber sepnutych vstupu. 
Kondenzâtor CI a odpor R5 zapojeny 
do vstupu hradla 101 zajist’uji sepnuti 
ctvrtych vstupu pri pripojeni 
napâjeciho napeti. Obvod 104 je 
zapojen jako dekoder ridici logiky, 
ktery pomoci diod LED indikuje 
zvolene vstupy. Z vystupu multi¬ 
plexeru, oznacenych ve schematu 
jako M-L a M-l^ se odebirâ signâl pro 
nahrâvânî zvoleneho zdroje signâlu na 
magnetofon. Vystupy oznacene 0-L 
a 0-P se pripojuji na vstup korekcniho 
zesilovace pro dalsi zpracovâni. Vstupy 
jsou oznaceny 1 az 4 - L / P Pismena 
za pomlckou znâzornuji levy a pravy 
kanâl. Prepinac je napâjen napetim 
12 V. Odebirany proud je 5 mA. 

Konstrukce 

Prepinac je sestaven na dvou 
deskâch plosnych spoju. Na jedne 
desce jsou umistena ovlâdaci tlacitka 
a indikacni LED. Na druhe desce 

\ Gjru)±je?tÂ&A 


jsou ostatni soucâstky. Obe desky 
osad’te soucâstkami podle nâvodu. 
Integrovane obvody doporucuji pâjet 
mikropâjeckou, nebot’ jsou vyrobeny 
technologii CMOS a tyto soucâstky, 
jak je znâmo, jsou choulostive na 
statickou elektrinu. Nezapomente 
osadit drâtove propojky. Po osazeni 
dej te obe desky s plosnymi spoji k sobe 
pâjecimi ploskami tak, aby sviraly 
pravy tihel a spâjejte je k sobe, viz 
obrâzek. Sestaveny prepinac propojte 
stinenou dvojlinkou s konektory pro 
pripojeni vstupnich signâlu. Jako 
vstupni konektory byly pouzity 
konektory typu CINCH. Vstupni 
konektory nejsou soucâsti teto 
stavebnice. 

Zâver 

Popisovanou stavebnici je mozno 
objednat u firmy: 

Hobby elektro, K Haltyri 6 
594 01 Velke Mezifici 
tel/fax: 0619/522076, 
mobil: 0603 / 853856 
e-mail: hobbyel@iol.cz 
Cena stavebnice: 190,- Kc 


8/2001 
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Obr. 1. Schema zapojenf elektronickeho prepfnace 



spo1ecne GND 

ML- L’gstup 
2L- Ustup 
4L- L’stup 
OL- y^stup 
3L- Ystup 
ÎL- L’s tup 


spo1ecne GND 

3P - L's tup 
2P - L's tup 
OP - 'Juistup 
1P - Us tup 
4P - L's tup 
MP - L'ystup 


Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnmi spoji 
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Univerzâlnf dâlkove ovlâdânf 


Pavel Meca 



Pred casem bylo v AR uvedeno 
univerzâlni ovlâdâni pro 12 povelu. 
Tenkrât byl pouzit speciâlni obvod 
PT2225. Pro zjednoduseni byl tento 
obvod nahrazen primo mikropro- 
cesorem. Opet je tedy pouzit hotovy 
12-povelovy ovladac. Na obr. 1 je 
priklad zapojeni prijimace. Je zde 
pouzit mikroprocesor AT89C2051. 
Na vstupu INTO (vyvod 6) je pripojen 
infracerveny prijimac TSOP1738 pro 
nosny kmitocet 38 kHz. Z mikro- 
procesoru je primo vyvedeno 12 
povelu. Tranzistory typu NPN 


vyuzivaji pro svoji cinnost vnitrnich 
PULL UP odporu v mikroprocesoru. 
Propojkou na vstupu P3.0 je mozno 
menit polaritu vystupu. Pokud je na 
tomto vstupu log 0, pak je v klidu na 
vystupech logickâ 0. Vystupy na P1.0 
a Pl.l jsou s otevrenym kolektorem. 
Na tyto vystupy nemâ propojka vliv ! 
Jsou aktivni vzdy v 0. Pro indikaci je 
na vjhmdu P3.1 (3) zapojena dioda 
LED. Ta se rozsviti v pripade prijmu 
platneho signâlu. 

Vystupy koresponduji s tlacitky na 
ovladaci tak, ze prvnimu tlacitku 


vlevo nahore odpovidâ vystup na 
vyvodu 7. Druhemu tlacitku pak 
nâsledujici a dalsi tlacitka podobne a 
to vzestupne podle vyvodu mikro¬ 
procesoru. 

Zâjemci si mohou objednat sestavu 
DO pod oznacenim MS21060 u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel.019/7267642. Sestava obsa- 
huje hotovy ovladac pro 12 povelu, 
naprogramovany mikroprocesor 
AT89C2051,2 ks kondenzâtoru 33 pEj 
krystall2MHz a prijimac TSOP1738. 
Cena sestavy je 395,- Kc. 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji prepmace. M 1:1 


Seznam soucăstek 

R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10 . 100 kD 


R6 . 390 0 

R7, R8 . 470 kO 

R11 az 18 . 82 kO 

R19.5,6 kO 

R20 . 150 0 

C1.C3 . lOOnFker. 

C2 . 100 /jF / 25V 

C4. 3,3 nF ker. 

C5, C . 10 juF / 50V 

Dl az D4. LED 

D5 . ZD8.2V/1.3W 

D6, D7. 1N4148 

101 . CMOS 4002 

102 . CMOS 4013 

103, 104 .CMOS 4011 

105.CMOS 4052 

TI1 az TI4. mikrotlaci'tka 
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Mixâzni pult pro zacâtecmky MC Al 2/2 


V dnesnim cisle AR se konecne 
vracime ke konstrukci mixâznîho 
pultu pro zacâtecnîky. Odmlka byla 
zpusobena prechodem na novy 


Alan Kraus 


nâvrhovy system, ktery si v zâjmu 
sjednoceni dokumentace vyzâdal 
prepracovâni jiz drive otistenych câsti. 
Soucasne byly do jednotlivych modulu 


zapracovâny nektere dilci upravy. 
Proto bude v tomto cisle uveden 
kompletni popis vsech modulu 
mixâznîho pultu. K detailnimu popisu 



8/2001 


TTdTTEt 


9 








































































































STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 2. Schema zapojeni sbernice vstupnfho modulu (2. cast) 


funkce jednotlivych modulu se vsak 
jiz vracet nebudeme, ty byly dosta- 
tecne podrobne zpracovâny v pred- 
chozich dilech. Mnoho ctenâra, kteri 
cekaji na dokonceni teto konstrukce, 
se dotazovalo, zda bude mozne si 
nektere speciâlni elektricke a mecha- 
nicke dily objednat. Na konci popisu 
proto bude uveden kompletni seznam 
dilu a modulu, ktere pro stavbu 
tohoto mixâzniho pultu bude naşe 
redakce dodâvat. 

Vstupni jednotka 

Schema zapojeni vstupni jednotky 
je na obr. 1 a 2. Proti puvodnimu 
popisu se zmenilo pouze zapojeni 
blokovacich kondenzâtoru 100 nF. 
Vstupni mikrofonni konektor XLR 
a tahovy potenciometr 100 mm jsou 
prisroubovâny k vrchnimu panelu a se 
vstupni deskou propojeny kabliky 
s konektory. To usnadnuje pripadnou 
vymenu modulu pri oprave. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 4, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 
Podle pozadovaneho usporâdâni 
mixâzniho pultu (poctu vstupnich 
jednotek) volime pocet vstupnich 
modulu. Horni panel, ktery je 
soucasne hlavnim nosnym prvkem 
celeho mixâzniho pultu, se dodâvâ 
v provedeni pro 8 nebo 12 vstupu. 
Stavba jednotky neni nijak slozitâ a na 
desce nejsou zâdne nastavovaci prvky. 
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Efektovă jednotka 

Efektovâ jednotka slouzi pro 
zpracovâni signâlu z efektove sbernice 


(nastaveni vystupni tirovne podle 
vstupni citlivosti pripojeneho 
externiho efektoveho zarizeni) 
a soucasne pro upravu signâlu 
z efektoveho zarizeni. Zde muzeme 
nastavit zâkladni vstupni citlivost 
(uroven), v ceste je dvoupâsmovy 


Seznam soucâstek 

C20 . 

.10 nF 



C28 . 

. 1 juF/50 V 

odpory 0204 


CI 7, CI 8 . 

.1,8 nF 

R6, R7, R13, R14, R15, R16, 


C21. C22, C23. . . . 

. 22 juF/25 V 

R20, R23, R24, R32, R38, R39, 


C7, C8, C24 . 

. 22 pF 

R40, R46, R48, R57, R59, R63, 


CI 9. 

. 27 nF 

R66, R67, R69, R71, R72... . 

10 kO 

C9, C15, C16 . . . . 

. 330 nF 

R58, R62. 

12 kO 

C3, C4, C5. 

. 330 pF 

R18. 

15 kO 

C6. 

. .. . 470 /uF/10 V 

R27, R36 . 

18 kO 

CI 3, C26, C27, C29 

. 47 (UF/25 V 

R29, R37 . 

. 1 k O 

C30 . 

. 47 juF/5 V 

R2, R3 . 

1,2 kfi 

CIO, Cil . 

. 47 nF 

R25, R26, R60 . 

20 kO 

CI 4, C25 . 

. 47 pF 

R10, R22 . 

.22 0 . 



R28, R33, R55, R56 . 

22Y.O 

Dlaz D4 . 

. 1N4148 

R41, R42 . 

.2YO 

LD1. LD2 . 

. LED 3 mm 

R5 . 

2,2 kft 

ICIaz IC9 . 

. NJM4580L 

R43, R44 . 

24 kO 

TI, 12 . 

. 2N4403 

R49 az R54 . 

30 kO 



R30, R31. 

39 kO 

P5. 

. 100 kff/E-P16S 

R35, R68, R70. 

3,3 kO 

P2, P3, P4. 

100 kft/W-P16MT 

R21 . 

47 kO 

P7, P9. 

. . 10 kQ/A-PI 6M 

R47. 

4,3 kO 

PI . 

.. 10 kff/C-P16M 

R9, R12, R17, R65. 

4,7 kff 

P8.10 k£VC-100 mm tahovy 

R34, R45. 

51 kO 

P6. 

. 250 kff/A-PI 6M 

R8, R11 . 

8,2 kff 

P10 . 

. 25 kfî/W-P16M 

R1 , R4 . 

9,1 kO 

SI az S4 . 

. PBS22D02 

R19, R61, R64 . 

100 kf2 

K1, K3 . 

. PSH03 



K4 . 

. PSL14 

C1.C2, CI 2, C31.C32 .. 100 uF/25 V 

K5 . 

. XLR3F 

C33 az C48 . 

100 nF 

K2 . 

... JACK63PREP 
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Obr. 3. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji vstupnîho modulu 


Obr. 4. Deska vstupu - TOP 
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Obr. 6 a 7. Schema zapojeni efektoveho modulu a VU-metru pro efektovy modul 
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J L 
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Obr 9 a 10. Obrazec desky efektoveho modulu. Strany TOP a BOTTOM 


Seznam soucăstek 

efektovy modu 

1 

odpory 0204 

R53. 

R6, R13, R16, R18, R20, 

.ioo o 

R22, R23, R38, R39 . . . . 

.10 

R15, R24, R28. 

.12 k 

R51. 

. 150 o 

R3. 

. 1 k£2 

R42. 

. 1,5 k£2 

R55. 

.1,8 kn 

R5, R7. 

.20 kn 

R50. 

. 220 0. 

R2, R14, R25. 

.22 kO 

R54. 

.27 k^ 

R48, R49. 

. 330 O 

R37. 

.33 k^ 

R35, R46. 

. 390 O 

R8, R11. 

.3 k£2 

R17, R19. 

.3,3 k^ 

R26. 

.47 O 

R47. 

. 470 O 

R1, R27, R29. 

.47 kn 

R41. 

.4,7 k^ 

R44, R45. 

. 560 O 

R9, R10, R12, R40 . ... 

.6,8 kn 

R52. 

. 82 0 

R43. 

. 820 O 

R36. 

.8,2 k^ 

R4, R21, R30, R32, R33 

. ... 100 k^ 

R31, R34. 

.... 200 kQ 

C20, C21. 

. 100 juF/25 V 

C22 az C34. 

.100 nF 

C2. 

.12 pF 

CI . 

.150 pF 

CI 7. 

. 220 nF 

C1.C3, C8, CIO, Cil, CI3, 

CI 4, CI 6. 

. . 47 fiF/25 V 

C6, CI 9. 

.47 nF 

C4, C9, CI 5. 

.47 pF 

CI 8. 

. 4,7 juF/50 V 

C5. 

.4,7 nF 

CI 2. 

.68 pF 

Dl az D4. 

.. . . 1N4148 

LD1 az LD13. 

.LED 

IC5, IC6, IC7. 

.LM339 

ICI, IC2, IC3. 

.. NJM4580L 

IC4. 

. TL074 

TI. 

. BC556 

P4, P6.10 kL2/A-P16M 

P7.10 kn/C-100 mm tahovy 

P2, P3, P5.25 k£2/W+CC-P16M 

PI.100 k£2/A-P16M 

P8. 

. .. . 100k£2 

SI, S2, S3. 

..PBS22D02 

K3. 

. PSH03 

K4. 

.PSL14 

K1, K2. 

JACK63PREP 
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Obr. 11. Schema zapojenî vystupnî jednotky L, R a FB 


equaliser s moznostî vypnutî korekcî 
(EQ-ON), hlavnî tahovy regulator 
a vystup efektoveho signâlu do 
odposlechoveho kanâlu a obou 
hlavnîch vystupu (L a R). Soucâstî 
jednotky je take LED VU-metr 
s pfepînânîm pred EQ a hlavnîm 
tahovym regulâtorem a na vystupu za 
hlavnîm regulâtorem. Efektovy kanâl 
lze vypnout tlacîtkem CH-ON. 
Zapnutî je indikovâno zelenou LED. 
Schema zapojenî efektoveho kanâlu je 
na obr. 6, zapojenî LED VU-metru je 
na obr. 7 . Rozlozenî soucâstek na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 242,5 x 50 mm je na obr. 
8, obrazec desky spoju ze strany 

8/2001 


soucâstek (TOP) je na obr. 9, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 10. 
Na desce je jediny trimr P8 pro 
nastavenî citlivosti LED VU-metru. 
V sestave mixâznîho pultu je pouzit 
vzdy pouze jeden efektovy modul. 

Vystupm jednotka 

Vystupnî jednotka slouzî ke zpra- 
covânî signâlu z hlavnîch kanâlu, tj. 
L a R a pro vystup odposlechu 
(monitoru). Volba pouzitî (L, R nebo 
FB) je dâna trojicî zkratovacîch 
propojek na vstupu jednotky (J1 az J3). 
Za dvoupâsmovym korektorem je 
vypînac equaliseru (SI). LED 

(C(4n<i£ehA&Â. ţfîlTTFb 


VU-metr lze v poloze pred hlavnîm 
regulâtorem propojkou J4 zapojit 
pred nebo za korekce. Za hlavnîm 
tahovym regulâtorem je zarazen 
konektor INSERT, ktery umoznuje 
jeste pred vystupnîm symetrickym 
zesilovacem zaradit do cesty externi 
zarîzenî (limiter, equaliser apod.). 
Propojkou J5 muzeme vystupnî signâl 
pro LED VU-metr zapojit pred nebo 
az za insert. Vystup symetrickeho 
zesilovace je priveden na konektor 
XLR, pripojeny opet k desce kablîky 
s konektorem (K4). Kazdâ vystupnî 
jednotka umoznuje jeste pripojenî 
dvou externîch zdroju signâlu ze 
stereofonnîho konektoru K3 (AUX 
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Seznam soucăstek 







R47. 

.... 470 12 

C4, C9, CI 8, C21 

.47 pF 

vystupm modul 


R18, R19, R20, R69 . . . . 

.. .. 47 k!2 

C51 . 

.4,7 fjF/50 V 



R57. 

. . . . 4,7 k!2 

C6. 

.4,7 nF 

odpory 0204 


R44, R45. 

.... 560 12 



R53. 

100 £2 

R21, R22, R23, R24. 

. . . . 5,1 k!2 

Dl, D2, D3, D4 . 

.1N4148 

R2, R3, R6, R14, R25, R26, R27, R28, 

R9, R10, R12, R58. 

. ... 6,8 k!2 

LD1 az LD13. .. 

.LED 3 mm 

R35, R36, R37, R38, R59, R60 

10 k!2 

R52. 

.82 12 

IC6, IC7, IC8 . . . 

.LM339 

R1, R15. 

12kl2 

R43. 

.... 820 12 

ICI az IC5. 

.NJM4580L 

R51. 

150 12 

R62. 

.... 8,2 k!2 

IC9. 

. TL074 

R32, R41. 

. 1 k!2 

R31, R42. 

. . . . 9,1 k!2 

TI. 

. BC556 

R56. 

1,5 kQ 

R4, R13, R65, R66, R68 . 

... 100 k!2 



R55. 

1,8 kQ 

R64, R67. 

... 200 k!2 

K2, K3. 

.JACK63PREP 

R5, R7. 

20 k 12 



J1, J2, J3. 

.JUMP2 

R50. 

220 12 

C33, C34. 

100 juF/25 V 

J4, J5. 

.JUMP3 

R16. 

22 k!2 

C23 az C32, C35 az C39. 

.... 100 nF 

P8.10 kl2/C-100mm tahovy 

R54. 

27 k!2 

CI 3 az CI 6. 

. . . . lOOpF 

PI, P2, P4, P6.. . 

25 k!2/W+CC-P16M 

R48, R49. 

330 12 

C2. 

.12 pF 

P3, P5. 

.... 50 k!2/A-P16M 

R61. 

33 k!2 

C7. 

... . 150 pF 

SI, S2, S3. 

. PBS22D02 

R46, R63. 

390 12 

C52. 

.... 220 nF 

K1, K4. 

. PSH03 

R8, R11. 

. 3 k!2 

C1.C3, C8, CIO, C11.C12, C17, C19, 

K5. 

.PSL14 

R33, R34, R39, R40. 

3,3 k!2 

C20, C22. 

. 47 juF/25 V 

P7. 

.100 k!2/PT6-V 

R17, R29, R30. 

.4712 

C5, C50. 

.47 nF 

K6. 

. XLR3M 
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Obr. 17. Rozlozenf soucâstek na desce napâjeci'ho zdroje 



IN). Ty majî oddelene potenciometry 
urovne a panoramy (do L a R). 
Vystupnî jednotky jsou osazeny LED 
VU-metrem s moznosti pfepinânî 
pred nebo za hlavnîm tahovym 
regulâtorem. 

Schema zapojenî vystupnî jednotky 
je na obr. 11, zapojenî LED 
VU-metru je na obr. 12. Rozlozenî 
soucâstek na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji je na obr. 13, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 14, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 15. Jedinym 
nastavovacîm prvkem na desce je 
opet pouze trimr P7 pro kalibraci 
VU-metru. 


Kazdâ sestava mixâznîho pultu 
obsahuje tri vystupnî moduly (pro L, 
R a FB). 

Napâjeci zdroj 

Poslednî câst mixâznîho pultu, kterâ 
dosud nebyla popsâna, je deska 
napâjecîho zdroje. Pro tento model 
vystacîme pouze se symetrickym 
napâjecîm napetîm ±17 V (v pultu 
nenî pouzito phantom napâjecî napetî 
+48 V). Z duvodu dosazenî maximâl- 
nîho potlacenî zvlnenî napâjecîho 
napeti je napâjecî zdroj resen jako dva 
samostatne zdroje, ktere jsou teprve na 
vystupu spojeny a tvorî tak symetricke 


(CiMcitehA&Â. I^TTTEt) 
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Obr. 16. Schema zapojeni napâjeciho zdroje 
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napâjecî napetî ±17 V. Za ctvericî 
usmernovacîch diod je pomerne velkâ 
filtracnî kapacita 2200 /j.F/ 35 V Nâsle- 
duje nâsobic kapacity s Darlingto- 
novym tranzistorem TIP120. Tento 
stupen ucinne filtruje zvlnenî 
napâjecîho napetî pro klasicky 
regulator LM317. Trimrem PI na 
vystupu regulâtoru muzeme nastavit 
presne pozadovanych 17 V vystupnîho 
napetî. Zbytek jsou jiz klasicke 
filtracnî obvody (C7, C8) a ochranne 
diody, zabranujîcî moznemu prepolo- 
vânî zdroje (v prîpade zkratu v nektere 
napâjecî vetvi). Sît’ovy transformator 
je navinut na toroidnîm jâdre, opet pro 
nizsî vyzarovânî rusivych signâlu. 
Schema zapojenî napâjecîho zdroje je 
na obr. 16. Rozlozenî soucâstek na 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
120 x 50 mm je na obr. 17, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 18, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 19. Deska 
zdroje jako jedinâ je pripevnena 
k uhelnîku z hlinîkoveho plechu, 
prisroubovaneho k hornîmu panelu. 
Uhelnîk tvorî soucasne i chladic pro 
vykonove tranzistory TI a T2 a stabili- 


• • • 



zâtory ICI a IC2. Ty jsou preş izolacnî 
slîdove podlozky prisroubovâny 
k uhelnîku a do desky zdroje zapâjeny 
z druhe strany (ze strany spoju). 
LED LD1 a LD2 indikujî pntomnost 
napâjecîho napetî ±17 V. 

Propojem 

Celâ konstrukce pul tu byla navrzena 
s ohledem na maximâlnî jednoduchost 
pri celkove kabelâzi. Vsechny moduly 
s vyjimkou prâve popsaneho napâ¬ 
jecîho zdroje jsou uchyceny k hornîmu 
panelu prisroubovanymi otocnymi 
potenciometry. Tahove potenciometry 
a konektory XLR opatnme pred 
montâzî konektory s kablîky. I kdyz 
jsou konektorove kontakty urceny pro 
krimpovânî (mechanicke stisknutî 
speciâlnîmi klestemi), muzeme odizo- 
lovane konce kablîku ke kontaktu 
pripâjet. Kontakty s kablîky pak 
zastrcîme do plastoveho pouzdra 
konektoru. 

Sbernice (vzâjemne propojenî 
modulu) je resena plochym 
14-zilovym kabelem a konektory typu 
PFL/PSL. Roztec modulu na hornîm 


Seznam soucâstek 

napâjecî zdroj 

odpory 0204 

R5, R6. 

.12 kD 

R4, R7. 

.180 D 

R1, R10. 

.1,8 kD 

R2, R9. 

.22 kD 

R3, R8. 

.2,7 kD 

C5, C12. 

. 100 juF/35 V 

C1.C4, C7, CIO, CI3, C16 ... 100 nF 

06, C8, C9, Cil . 

. . 10 juF/50 V 

C3, C14. 

. . . 1 mF/35 V 

C2, CI 5. 

. 2,2 mF/35 V 

D5 az Dl 0. 

.1N4007 

Dl az D4, DII az Dl4. 

.1N5400 

LD1, LD2. 

.. LED 3 mm 

ICI, IC2. 

.LM317 

TI, T2. 

.ŢIPI 20 

K1 . 

. . . . PSL14W 

PI, P2. 

100 D-PT10-V 


panelu je 30 mm, samorezne konekto¬ 
ry na plochy kabel ale umîstîme ve 
vzdâlenosti asi 40 mm. Potrebujeme 
totiz urcitou rezervu pri manipulaci 
s kabelovym svazkem. Sbernice bude 
tedy mezi jednotlivymi moduly mîrne 
provesena. Pokud nemâme speciâlnî 
kleste na montâz samoreznych 
konektoru, muzeme si pomoci 
naprîklad sevrenîm ve sverâku (pozor 
na primereny stisk, aby nedoslo 
k rozdrcenî konektoru). Po montâzi se 
vyplatî zkontrolovat vsechny spoje (na 
vodivost i prîpadny zkrat mezi vodici). 
Je-li vse v porâdku, muzeme 
kabelovym svazkem vsechny moduly 
propojit. 

Ozivenî a nastavenî pultu si 
popîseme v prîstîm cîsle. 

Moduly a speciâlnî dily 

Pro stavbu mixâznîho pultu lze 
objednat samostatne desky s plosnymi 
spoji, kompletnî sady soucâstek vcetne 
desek spoju (sypane), osazene 
a ozivene moduly a speciâlnî dîly 
(sît’ovy transformâtor, hornî panel 
vcetne potisku pro 8 nebo 12 vstupu, 
Al chladic, sît’ovy transformâtor, 
knoflîky, tlacîtka, tahove poten¬ 
ciometry a pod. - viz nabîdka na 
www.jmtronic. cz. 

Pokracovănî 
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Netradicm audio kompresor/expander 

Pavel Meca 
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, TI_H_ 130kHz 


CONTROL 


Obr. 1. Principiâlni zapojeni kompresoru/expanderu 



Dosud byly popsâny klasicke 
kompresory / expandery se speciâlmmi 
soucâstkami. Zde popsany obvod je 
postaven na uplne jinem principu a to 
ze standardnîch soucâstek. Je 
pnkladem konstrukce "Za mâlo penez 
hodne muziky". Jeho zkreslenî je 
0,005 % pri vstupnim efektivnîm 
signâlu IV (RMS). Tento parametr je 
vynikajici ! 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je jednoduche principiâlm 
blokove zapojeni. Jako hlavni cast, 
kterâ ridi dynamiku, je zde pouzit 
elektronicky spinac- tranzistor typu 
JFET. Na vstupu je pouzita doini 
propust, kterâ muşi omezit kmitocty 
nad 30 kHz. Toto omezeni je nutne 
jako opatreni proti vzniku inter- 
ferencnich signâlu. Ty by zpusobovaly 
vetsi sum ve vystupnim signâlu. 
Protoze tranzistor je spinân kmi- 
toctem asi 130 kHz, je pouzita za 
spinacem druhâ doini propust, kterâ 
potlaci vznik intermodulacniho sumu 
a pripadnych interferencnich 
kmitoctu. 

Na obr. 3 je kompletni zapojeni pro 
jeden audio kanâl. Zapojeni vypadâ 
na prvni pohled trochu slozite, ale tato 
relativni slozitost je vyvâzena nizkou 
cenou. Vsechny operacni zesilovace 
mohou byt typu TL072, jak je 
uvedeno, nebo napr. NE5532, 
NJM4580L, pripadne i jiny. Obvod 
IC1A je zapojen jako vstupni doini 
propust (viz obr. 1). Ta je zapojenâ se 
strmosti -3 dB od kmitoctu asi 
30 kHz. Pak nâsleduje nejdulezitejsi 
câst obvodu, kterou je tranzistor TI. 
V puvodnim zapojeni je pouzit typ 
2SJ111, ale muze byt pouzit jakykoliv 
jiny typ JFET. Tranzistor zkratuje na 
zem audio signâl podle stridy 
kmitoctu na ridici elektrode z modu- 
lacniho oscilâtoru. Za tranzistorem 
nâsleduje opet doini propust (viz obr. 
1) Tato doini propust je jiz slozitejsi, 
protoze muşi dokonale odfiltrovat 
zbytky modulacniho kmitoctu 
130 kHz. Tato doini propust potlacuje 
modulacni kmitocet o 90 dB (tj. 
pomer 32000 : 1), coz je dostacujici. 

Druhou câsti obvodu je modulacni 
oscilâtor. Jeho kmitocet je asi 130 kHz. 
Vstupni audio signâl je zesilen obvo- 


dem IC4A se zesilenim nastavitelnym 
potenciometrem PI. Lze tak nastavit 
velikost komprese/expanze. Pak je 
signâl usmernen diodami Dl a D2. 
Stejnosmerne napeti se vede preş 
sledovac IC4B na modulacni oscilâtor. 
Ten je tvoren z obvodu CMOS typu 
4069. Z vystupu Q nebo Q (NON) je 
buzen tranzistor TI. U oscilâtoru neni 
rizen jeho kmitocet, ale pouze jeho 
strida. 

Popsany obvod lze zapojit jako 
kompresor nebo expander. Na obr. 3 
je blokove zapojeni pro obe moznosti. 
Je mozno pouzit zapojeni pevne jako 
kompresor nebo expander nebo pouzit 


vicepolovy prepinac a zhotovit zarizeni 
univerzâlni. 

Pouzity princip je mozno pouzit 
i teoreticky jako kvalitni elektronicky 
potenciometr hlasitosti. 

Kompresor/expander je napâjen 
symetrickym napetim ± 15 V. Toto 
napeti je ziskâno ze standardnîch 
obvodu 78L15 a 79L15 - IC6 a IC7. 

Konstrukce 

Uvedeny kompresor/expander je 
vhodne instalovat do kovove skrinky. 
Pro maximâlni omezeni ruseni je 
vhodne umistit vlastni oscilâtor 
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STAVEBNI NÂVODY 




Obr. 3. Schema zapojeni 


(obvod 4069) co nejdâle od vstupnîho 
obvodu a nejlepe do stînene krabicky 
s pocinovaneho plechu a modulacnî 
signal vest co nejkratsim pnvodem na 
tranzistor TI. Je treba dukladne 
i blokovat napâjeni a to hlavne 
oscilâtoru. Pro stereofonni zafizeni je 
nutno pouzit dve vstupni jednotky 
a minimâlne jeden obvod s 
modulacnim oscilâtorem. Pro 
"muzikantske" pouziti je vhodnejsi 
postavit dva samostatne modulacnî 
oscilâtory. 

Popsany kompresor/expander je 
velmi levnou alternativou k drahym 
a speciâlmm obvodum. Lze jej postavit 
za velmi nizke nâklady. Jeho para- 
metry jsou podobne velice kvalitnim 
zarizenim. Obvod je prikladem 
netradicniho reseni a muze slouzit pro 
dalsi experimentovâni. 


Seznam soucăstek 


R1.R7, R10.27 kO 

R11.27 kO 

R2.47 kO 

R3, R16.2,2 MO 

R4, R13, R14.10 kO 

R17, R18.R19.10 kO 

R5.12 kO 

R6, R8, R9.22 kO 

R12.100 kO 

R15.4,7 kO 

R20.3,3 kO 

R21, R22.8,2 kO 

R23.220 O 

C17, CI 8. 470 /iF 

C19, C20.10 /iF 

CI, CIO. 470 nF 

Cil, CI2. 470 nF 

C13.100 nF 


CI 4. 

.1 /iF 

TI . 

.2SJ111 

ICI, IC2, IC3. 

. TL072 

IC4. 

. TL072 

IC5. 

. 4069 

IC6. 

.78L15 

IC7. 

.79L15 

Dl, D2. 

.1N4148 

D3. 

... . B40C0800 

C2. 

.100 nF 

C3, CI 5. 

.33 nF 

C4, C6, C7. 

.150nF 

C9. 

.150nF 

C5, C8. 

. 470 nF 

CI 6. 

. 330 nF 

4 polovy prepi'nac 
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STAVEBNI NÂVODY 


Elektronicky odstranovac 
vodniho kamene 

Pavel Meca 



Jsou oblasti, kde je velmi tvrdâ vodă. 
Ta zpusobuje zanâsenî kovoveho 
potrubî tzv. vodnîm kamenem. 
Existujî razna resenî. Zde popsane 
zarîzenî nedovolî usazovânî kamene 
pomocî elektroniky a puvodnî kâmen 
se casem rozpustî. Toto resenî je 
velice levne a hlavne ekologicke. Je 
pouzita metoda aplikace strîdaveho 
magnetickeho pole na vodu. 
Komercnî zarîzenî pouzîvajî pro 


buzenî cîvky obdelnîkovy prubeh 
s rozmîtanym kmitoctem asi 1400 az 
2000 Hz. 

Schema zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni zarîzenî. Prvnî 
câstî je generator 5 Hz s trojuhel- 
nîkovym prubehem. Je tvoren 1/2 
obvodu 7556, coz je dvojity casovac 
v provedenî CMOS. Tento generator 


je zapojen trochu netypicky. Generator 
s kmitoctem 5 Hz rozmîtâ druhy 
generator v rozsahu asi 2800 az 4000 
Hz privedenîm napetî trojuhel- 
nîkoveho prubehu na vstup 11 
- Control Voltage. Druhy generator je 
tvoren 2/2 obvodu ICM7556. Protoze 
je signal z druheho generatoru dîky 
rozmîtânî nesymetricky, je zde zapojen 
obvod IC3, ktery upravuje signal pro 
buzenî tranzistoru TI a T2. Tranzis- 
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Integrovany zâznammk reci s ISD1416 


Obvody pro zâznam reci rady 
ISDxxxx patri k jednem z nejpo- 
pulârnejsich. Typicke je jednoduche 
reseni zâznamniku s minimem 
externich soucâstek. V nâsledujicim 
prispevku bude popsân modul pro 
zâznam a reprodukci nahrâvky 
o delce 16 s. 

Popis 


jicim primo pripojit maly reproduktor. 
Zbyvajici obvody na cipu slouzi 
k rizeni casovâni, napâjeni a ovlâdâni 
zâznamniku vcetne indikace zâznamu 
a reprodukce. 

Schema zapojeni je na obr. 2. 
Vidime, ze mimo obvod ISD1416 je 
v zapojeni pouzito skutecne minimum 
externich soucâstek. Zvukovy zâznam 
z kondenzâtoroveho mikrofonu je 


priveden na vstup MIC a MICREF. 
V okamziku zâznamu se zmeni vystup 
RECLED z vysoke tirovne na nizkou, 
coz je indikovâno LED LD1 
a soucasne je napâjen mikrofon MICI. 
Odpor R2 s kondenzâtorem C2 filtraji 
napâjeci napeti pro mikrofon, 
kondenzâtory C4 a C5 oddeluji 
stejnosmernou slozku napeti od 
vstupu predzesilovace. Tlacitky SI 


Obvody rady ISD jsou speciâlne 
urceny pro zâznam a reprodukci 
zvuku. Dodâvaji se v rade modifikaci, 
ktere se lisi celkovou dobou zâznamu, 
moznosti strânkovâni (rozdeleni 
celkove doby zâznamu na nekolik 
kratsich samostatne reprodu- 
kovatelnych useku) a kmitoctovym 
rozsahem. Pro naşi konstrukci byl 
vybrân typ ISD1416, ktery umoznuje 
zâznam o delce 16 s. Na obr. 1 je 
blokove schema zapojeni obvodu 
ISD1416. Vidime, ze na cipu jsou 
integrovâny prakticky veskere obvody, 
nutne pro realizaci zâznamniku. 
Vstupni signâl z kondenzâtoroveho 
mikrofonu je zesilen v predzesilovaci 
(Pre Amp) a externi propojkou 
priveden na vstupni zesilovac (Amp) 
s automatickym rizenim zisku (AGC). 
Za filtry je blok analogove pameti, 
nâsledovany vystupnim filtrem 
a koncovym zesilovacem, umoznu- 



Obr. 2 . Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji zâznamniku 


tory jsou zapojeny jako sledovace 
signâlu. Obvod IC3 funguje take jako 
delic dvema. Proto je kmitocet 
druheho generâtoru IC2 dvojnâsob- 
kem bezne pouzivaneho kmitoctu - viz 
uvod. Zarizeni je napâjeno stabi- 
lizovanym napetim 12 V z IC1/78L12. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska plosnych 
spoju o rozmerech 67 x 29 mm. 
Vystupni civka je zhotovena ze 
silnejsiho izolovaneho lanka. Namotâ 
se primo na vodovodni potrubi a mâ 
11 zâvitu. Potrubi muze byt i kovove. 
Je zajimave, ze je funkce zajistena i na 
kovovem potrubi. Ucinnost bude 
zrejme mensi. Nejlepsi je instalovat do 
vodovodniho systemu kousek 
plastoveho potrubi, cimz je mozno 
dosâhnout vetsiho konecneho 
uspechu. Elektronika se umisti co 
nejblize civce. Maximâlni vzdâlenost 

8/2001 


by mela byt 1 m. Pro kontrolu funkce 
generâtoru je mozno pripojit primo za 
vystupni kondenzâtor C5 proti zemi 
sluchâtka. 

Je treba upozornit, ze toto zarizeni 
nedelâ zâzraky a jiz usazeny vodni 
kâmen nezmizi behem nekolika dnu. 
Je to vzdy otâzka dlouhodobeho 
pusobeni. Ale i stary vodni kâmen se 
casem rozpusti. Zarizeni je vhodne pro 
dalsi experimentovâni. Uvedeny 
vystupni odpor R6 mâ v puvodnim 
zapojeni hodnotu 8,2 kohmu. Myslim 
si, ze je to hodnota velmi vysokâ 
a proud civkou je v râdu mA. Je mozno 
experimentovat s timto vystupnim 
odporem, pripadne i s poctem zâvitu 
civky na potrubi. Hodnota odporu R6 
muze byt az 100 ohmu. Pri teto 
hodnote bude proud civkou asi 50 mA. 
Vzdy je vsak treba kontrolovat 
otepleni vystupnich tranzistoru TI 
a T2. Pro vetsi proudy by bylo vhodne 
pouzit vykonnejsi tranzistory. 

{.CUncVtJehy .ţfîlTTFb 


Seznam soucâstek 


R1.22 kD 

R2.12 kD 

R3.47 kD 

R4.10 kD 

R5.1 kD 

R6.8,2 kD - viz text 

CI. 470 ^/F 

C2.100/jF 

C3.10/iF 

C5.100/jF 

C4.4,7 nF 

ICI.78L12 

IC2.ICM7556 

IC3. 4024 

TI.BC548 

T2.BC556 

Dl.mustek 

D2.LED 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 1. Schema zapojeni zâznamm'ku 


a S2 se spinâ zâznam a reprodukce. 
Tyto funkce mohou byt samozrejme 
rizeny i externim signâlem, proto 
nejsou tlacitka na desce spoju. Odpor 
R8 s kondenzâtorem C6 tvori casovou 
konstantu obvodu automatickeho 
rizeni zisku (AGC). Miniaturni 
reproduktor se pripojuje primo na 
vystup obvodu ke svorkâm SP + 
a SP-. Vzhledem k minimâlnim 
proudovym pozadavkum obvodu 
(odber pri reprodukci je asi 25 mA, 
v klidu asi 90 pA) vystacime s napâje- 
nim ctyrmi tuzkovymi bateriemi nebo 
dvojici lithiovych clânku (napr. 


CR2032). Proti prepolovâni baterii je 
obvod chrânen diodou Dl. 

Stavba 

Zâznamnik je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 4, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 5. Stavba zâznamniku je velmi 
jednoduchâ a obvod muşi pri peclive 
prâci fungovat na prvni zapojeni. 
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Zâver 

Popsany modul je univerzâlni 
zarizeni s radou moznych pouziti. 
I kdyz se celkovâ doba zâznamu 16 s 
zdâ na prvni pohled krâtkâ, v praxi 
vystaci na bezny vzkaz. Modul muze 
nahradit tuzku a zâpisnik, pouzivane 
ke komunikaci v mnoha domâcnos- 
tech. Jinou moznosti pouziti je 
vestavet zâznamnik do obvodu 
zabezpecovacich zarizeni - pak muze 
vyslat v pripade napadeni hlâseni po 
klasicke nebo GSM telefonni lince. 

Literatura : 

Elektor 7/8 2001, str. 46 


Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 

R5, R7. 

.10 kO 

R2. 

.1 k<l 

R1. 

. 470 O 

R6. 

.5,6 kO 

R3, R4. 

.100kO 

R8. 

. 470 kO 

CI. 

.100 juF/16 V 

C3, C4, C5 . 

.100 n- 

C2. 

. 220 juF/16 V 

C6. 

.4,7 jt/F/50 V 

Dl. 

. BAT85 

ICI. 

.ISD1416 

LD1. 

.LED 5 mm 
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STAVEBNI NÂVODY 


Univerzâlm spinac pro dălkove ovlâdam 


230 V 



Obr. 1. Schema zapojem' 


Ve vetsine domâcnostî je zcela 
bezne, ze se na stole povaluje nejmene 
jeden dâlkovy ovladac (od televize, 
videa, HiFi veze apod.) Kdyz uz jsou 
vetsinou pri ruce, proc je nepouzît jeste 
na neco dalsîho? V nâsledujîcîm 
prîspevku je popsân jednoduchy 
jednokanâlovy prijîmac dâlkoveho 
ovlâdânî, pracujîcî s jakymkoliv 
ovladacem s normou RC5. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. 
Prijîmac je napâjen ze site bez 
transformâtoru, pouze z kapacitnîho 
delice. To zjednodusuje stavbu, na 
druhe strane vsak toto resenî znamenâ 
trvale spojenî s zivotu nebezpecnym 
sît’ovym napetîm. Proto musîme pri 
ozivovânî a provozu dbât zâsad 
bezpecnosti prâce. 


Obvodove resenî je velmi 
jednoduche. Napâjecî napetî je 
stabilizovâno obvodem ICI (79L05). 
Jako prijîmac slouzî obvod IC3 
TSOP1836 (Telefunken), prîpadne 
SFH5110 (Infineon) nebo 1S1U60 
(Sharp). Signal z prijîmace je 
vyhodnocovân obvodem IC2, coz je 
procesor Atmel ATtiny22 v pouzdru 
DIL8. Ridici program je volne ke 
stazenî na www strânce casopisu 
Elektor, podle ktereho byla tato 
konstrukce upravena ( http://www. 
elektor.de/dl/dl.htm - Jul/Aug 2001 
- Universeller RC5-Fernbedienungs- 
empfănger-software). Vystup proce- 
soru ovlâdâ primo rîdîcî elektrodu 
triaku TIC206D (Tyl). K vystupnî 
svorce K2 pfipojujeme spotrebic. 
Prijîmac je urcen ke spînânî odporove 
zâteze (osvetlenî, topenî apod.), nelze 
jej pouzît naprîklad pro spînânî 
zârivek. 

dokoncenî na str. 35 


Seznam soucăstek 


R2.150 f2/2W 

R3, R4.47 Q.I2\N 

R1 . 560 Q. 

R5, R6.470 kfi 

CI.100 nF 

C2.10 /LiF/25 V 

C5.22 n F/275 V 

C4.470 ji/F/16 V 

C3.470 nF/275 V 

Dl.1N4007 

D2.ZD12V 

ICI.79L05 

IC2.ATTINY22 

IC3.TSOP1836 

TY1.TIC206D 

J1.JUMP2 

P01 .1AT 

K1, K2.ARK2 
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CAD PROGRAMY 


Nâvrhovy system PowerLogic 
a PowerPCB firmy INNOVEDA 


Dfl III. 



Obr 1. 


Po prâzdninove prestâvce pokra- 
cujeme s uvodem do programu 
PowerLogic a PowerPCB firmy 
INNOVEDA. V minulem dile jsme 
skoncili s pripravou tvorby vyvodu 
soucâstky - tzv. Pin Decal. Z menu 
Drafting si vybereme volbu Create 2D 
Line (stisknute tlacitko vpravo nahore 


na obr. 1). Otevre se nâm okno podle 
obr. 1. Muzeme kreslit 4 zâkladni 
utvary: 

- polygon (Polygon) 

- kruznici (Circle) 

- pravouhelnik (Rectangle) 

- câru (Path) 

Doplnkove volby jsou urceni smeru 
vedeni - pravouhle, pod 45° nebo 


v libovolnem uhlu. Zvolime Path 
(câru). Zkontrolujeme, zda mame 
navolenu sprâvnou sirku câry - 6 mii. 
Pokud ne, zadâme z klâvesnice prikaz 
"w6". Ve spodni liste muzeme zkontro- 
lovat vysledek prikazu (Width ...). 
Nyni vedeme câru z pocâtecniho 
bodu 100 mii vpravo - viz obr. 2. 

Symbol ulozime pod nâzvem 
ARPIN100 do knihovny ...\AR podle 
obr. 3. 


Obr. 2. 


Nyni muzeme pristoupit k tvorbe 
vlastniho elektrickeho symbolu - CAE 
Decal. Klikneme na menu File 
- New - CAE Decal. Obrazovka se 
zmeni podle obr. 4. Vidime zde novy 
pocâtek souradnic a nekolik nâpisu. 


Symbol REF reprezentuje budouci 
oznaceni poradoveho cisla soucâstky 
(Rl, C7, IC2 apod.). Na mişte PAR- 
TYPE bude pozdeji nâzev soucâstky 
(BC558, 1N4148, NE555 apod.). Free 
Labei 1 a 2 jsou volne definovatelne 
dalsi udaje, ktere mohou byt pripojeny 
k soucâstce. V danem okamziku je 
nepotrebujeme, takze je vymazeme. 
Klikneme na symbol krizku (delete) 
a na obe znacky Free Labei. Symbol 
REF a PART-TYPE nelze timto 
zpusobem z obrazovky odstranit. 

Jako dalsi krok nâsleduje volba 
privodu (Pin Decal). Klikneme na 
ikonu Terminal podle obr. 5. 
Z otevrene paletky zvolime druhe 
tlacitko Add Terminal. V dalsim 
otevrenem okne se zobrazi nabidka 
vyvodu. Na poslednim mişte by mei 
byt nâmi vytvoreny Pin Decal 
ARPIN100. Vybereme ho a volbu 
potvrdime (OK). 


Obr. 3 
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seznamu Value (hodnota). V okne 
muzeme soucasne nastavit i parametry 
textu (velikost a sîlu, rotaci, 
zarovnânî). Po odkliknutî umîstîme 
nâpis Value do râmecku odporu. 
Pokud je text na kurzoru, muzeme 
pravym tlacîtkem mysi menit nektere 
parametry (naprîklad vertikâlni 
a horizontâlni zarovnânî textu). 
V danem prîpade zvolîme Horizontal 
Left a Vertical Center. Hodnota 
odporu tak bude vzdy umîstena u leve 
strany râmecku. Znacku PART-TYPE 
neupravujeme, pri dalsîch upravâch ji 
odstranîme. Nynî zbyvâ pouze symbol 
ulozit. Z menu File - Save as dopîseme 
do okna Name of CAE nâzev symbolu 
RH (odpor horizontâlni, protoze si 
pozdeji nadefinujeme jeste provedenî 
vertikâlni - RV). Vîce alternativnîch 
symbolu urychluje prâci, protoze nenî 
potreba po rucnîm otocenî soucâstky 



Obr 4 


Na kurzoru mâme prichycen prvnî 
vyvod soucâstky. Umîstîme ho na 
pozici 0, 0 (do pocâtku) a potvrdîme 
levym tlacîtkem mysi. Pravîm 
tlacîtkem otevreme pomocne menu, 
z ktereho vybereme funkci X Mirror. 
Terminâl se zrcadlove prevrâtî. Druhy 
vyvod umîstîme na pozici 500, 0. 

Nynî musîme nakreslit teleso 
odporu - pravouhelnîk. Zvolîme 
z menu Drafting volbu 

Create 2D Line a upravîme sîrku 
câry na 16 mii zadânîm prîkazu 
z klâvesnice "wl6". 

Protoze nastaveny rastr 100 mii je 
prîlis hruby, zmensîme jej prîkazem 
"g20". Pravym tlacîtkem mysi zvolîme 
pravouhelnîk a vytvorîme tazenîm od 
leveho hornîho rohu (100, 60) do 
praveho spodnîho rohu (400, -60) 
symbol odporu podle obr. 6. Volbou 
Move ze zâkladnî listy presuneme 
nâpisy REF a PART-TYPE podle obr. 
6. Na vykrese nâs zajîmâ predevsîm 
poradove cîslo soucâstky (odporu), tj. 
REF a hodnota (Value). Tu musîme 
nynî doplnit. Kliknutîm na ikonu 


Obr. 5 


Add Attributte Labei (zcela vpravo 
nahore) a kliknutîm na seznam 
(Browse Lib. Attr.) vybereme ze 


dodatecne upravovat orientaci textu 
(Ref. Des. a Value). Vysledny symbol 
by mei vypadat podle obr. 6. (Na 
obr. 6 je jeste upravena vyska textu 

- viz minuly dîl - na 70 mii cîslo 
vyvodu a 80 mii Ref. Des. a Value). To 
lze v menu Setup - Preference 

- Heights/Widths. 

Konecnou upravu symbolu 
dokoncîme az po prvnîm pouzitî ve 
schematu. 

V prîstîm cîsle se seznâmîme 
s vytvorenîm fyzicke reprezentace 
soucâstky PCB Decal (obrysu 
a vyvodu - pâjecîch plosek). Ten se ale 
vytvârî v podobnem editoru programu 
PowerPCB. 
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Internet - co je noveho a co se chystâ 

Ing. Tomâs Klabal 



Obr. 1. Internet Explorer 6. 


V dnesnim clânku se podivâme, co 
noveho se v poslednî dobe stalo na 
svetovem i ceskem Internetu, jak se 
vyviji "vâlka" mezi prohlîzeci a dalsi 
zajimavosti. Rekneme si take, jake jsou 
novinky v samotnych zâkladech 
fungovâni Internetu a kam by se mei 
ubirat vyvoj teto celosvetove 
pocîtacove site v nejblizsî dobe. 

Prohlizece 

Prohlizec je nebytnym programem 
k tomu, aby clovek mohl vyuzivat vse, 
co dnes Internet nabizi. Neni divu, 
ze deni na poli prohlizecu patri 
k ostre sledovanym oblastem 
a kazdâ novinka je dychtive 
ocekâvâna. Dluzno ovsem konstatovat, 
ze v poslednich mesicîch zacinâ byt 
v teto oblasti ponekud "mrtvo". 
Americkemu softwarovemu gigantu - 
firme Microsoft - se podarii husarsky 
kousek, nebot’ prakticky zlikvidovala 
vsechny sve konkurenty a ziskala na 
poli prohlizecu naprosto dominantni 
postaveni. I odhady, ktere jsou vuci 
Microsoftu vylozene pesimisticke, 
zneji na trzni podii Microsoft Internet 
Exploreru preş 80 %. Vetsina 
odborniku a majitelu strânek se vsak 
shoduje, ze podii Internet Exploreru 
vysoko presahuje dokonce 90 % (pro 
tiplnost dodejme, ze v Cesku mâ 
tradicne Explorer jeste silnejsi 
postaveni, a to preş 95 %). Microsoft 
tedy nemâ prilis mnoho duvodu 
vyvijet v teto oblasti nejake vyraznejsi 
aktivity a zameruje se spise na 
kontinuâlni drobne vylepsovâni jiz tak 
vcelku dobreho produktu. Pravdou 
ovsem je, ze zatim poslednî verzi 
prohlizece uz se toho mnoho vytknout 
nedâ (ceskâ verze 5.5 je ke stazeni na: 
http://www.microsoft.com/windows/ie 
jntl/cs/download/ , anglickâ na: 
http://www.microsoft.com/windows/ie 
/ default.htm). Microsoft nicmene 
znacne pokrocil ve vyvoji nove verze 
prohlizece nazvane proste Internet 
Explorer 6 (obr. 1); zatim je ve stadiu 
beta verze (a jen v anglicke verzi), ale 
uz je mozne si ji bez restrikci stâhnout 
( httpf/www. microsoft. com/windows/ie 
/preview/default.asp) a pouzivat. 
I kdyz je "sestka" pomerne stabilni, 
doporucuji jeji instalaci jen 
zkusenejsim uzivatelum - program mâ 
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zatim stâle drobne mouchy a zvlâste 
nâvrat k pouzivâni starsi verze neni 
tiplne bezproblemovy. Zatim poslednî 
prohlizec od Microsoftu se zameruje 
hlavne na implementaci nejnovejsi 
standardu, jinak neprinasi mnoho 
novych funkci - a dluzno dodat, ze 
"vymozenosti", ktere se v tomto novem 
prohlîzeci objevuji, uz maji zcâsti 
povahu "obtezujicich". Microsoft 
bohuzel neodolal pokuseni imple- 
mentovat nektere funkce, aby se nova 
verze "necim" lisila od te stare. 
Vyvojâri vsak nastesti odolali temuz 
pokuseni, pokud jde o vzhled, takze 
novy prohlizec se temer nelisi od starsi 
verze a uzivatel si na "sestku" velmi 
rychle zvykne. 

K nejvetsim novinkâm zatim 
posledniho Exploreru patri tzv. "Media 
Bar" (obr. 2). "Media Bar" predstavuje 
jakysi panel pro prâci s audio/video 
soubory - po jeho otevreni se v leve 
câsti okna prohlizece oddeli jedna jeho 

ITitTTFH 


cast (podobne jako kdyz preş ikonu na 
panelu nâstroju otevrete zâlozky 
(oblibene polozky) nebo prochâzite 
historii) s integrovanym programem 
Windows Media Player - ten je 
samostatne ke stazeni v poslednî verzi 
na adrese http://windowsmedia.com 
/download/download.asp. Vyhoda 
"Media Bar" by mela spocîvat 
v moznosti prehrâvat audio a video 
soubory primo v okne prohlizece bez 
nutnosti otevirat dalsî okno (resp. 
aplikaci) a je tak dalsî snahou 
Microsoftu vytvorit jedinou 
univerzâlni aplikaci (prohlizec), ve 
ktere by uzivatel delal vse, co potrebuje 
a co lze na Internetu delat. U novinky 
"Media Bar" jsem zâmerne pouzil 
slov "by mela", protoze zatim tato novă 
funkce funguje vice nez podivne, 
nebo Iepe receno nefunguje takrka 
vubec. "Media Bar" mi funguje 
v prumeru tak na jeden z deseti 
pokusu, takze prozatim je spise pro 
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Obr. 2. Media Bar 


zlost, protoze se vzdy o prehrâni 
pokousi, ale nâsledne vetsinou selze. 
Novă verze prohlizece tedy prehrâvâm 
multimediâlnich souboru spise 
ztezuje. Nezbyvâ doufat, ze se 
Microsoftu do vypusteni finâlni verze 
podari tuto funkci vypilovat, aby 
pracovala jak mâ a pak, verim, radu 
uzivatelu potesi, coz uz se asi nedâ rici 
o konkurentech Microsoftu na tomto 
poli, ktere tak zfejme cekâ pomale 


vymirâni. Jde predevsim o firmu Real 
Networks ( http://www.real.com / ), kterâ 
mâ zatim nad Microsoftem mirne 
navrch. 

Dalsi "viditelnou" novinkou 
Exploreru je funkce pro snadne 
stahovâni obrâzku. Ta urcite nevyvolâ 
nadseni majitelu autorskych prâv 
u grafiky na webovskych strânkâch, 
ale s tim si Microsoft tezkou hlavu 
evidentne nedelâ a funkce je 
kazdopâdne pfinosem pro uzivatele. 
Ve verzi MS Explorer 6 se nad kazdym 
obrâzkem, po najeti mysi, objevi mala 
nâstrojovâ lista se ctverici ikonek, 
pomoci kterych je mozne zvoleny 
obrâzek ulozit na pevny disk 
v pocitaci, nebo obrâzek vytisknout, 
poslat e-mailem a pripadne si otevrit 
slozku s drive ulozenymi obrâzky. Na 
rozdil od "Media Bar" funguje "zlodej" 
obrâzku (obr. 3) bezchybne a vyrazne 
zjednodusuje stahovâni obrâzku 
z Internetu na lokâlni pocitac. 
S obrâzky je v Exploreru 6 spojena 
jeste jedna novinka. Pouzivâte-li jej 
jako prohlizec obrâzku, pak se obrâzek 
pri nacteni v jeho okne rovnou zmensi 
tak, aby se do okna prohlizece presne 
vesel a "neprecuhoval" ven (pokud na 
obrâzek najedete mysi, v jeho pravem 
doinim rohu se objevi ikona, kterou 
muzete obrâzek vrâtit do puvodni 
velikosti). Tato funkce mă ovsem 
prilis nenadchla, protoze Explorer 
pouzivâ neprilis kvalitni algoritmus 


zmensovâni obrâzku a zmensenina je 
proto vetsinou velmi nekvalitni - 
kostrbatâ a neprilis odpovidajici 
originâlu. Nastesti je mozne 
automaticke zmensovâni obrâzku 
podle velikosti okna prohlizece 
vypnout. Vubec nejlepsi je pak 
pouzivat k prohlizeni obrâzku nejaky 
specializovany program a vyuziti 
Exploreru k tomuto ucelu se vyhnout. 
Vynikajicim prohlizecem obrâzku je 
napr. freewarovy IrfanView ( http:ll 
stud4.tuwien.ac.at/~e9227474 / ). 

Dalsi novinkou jsou tzv. "Smart 
tags". Zapnete-li tuto funkci, bude 
Explorer na strânkâch jemne 
podtrhâvat slova, kterâ rozpoznâ a po 
najeti mysi nad takove slovo se objevi 
menu s nabidkou vztahujici se 
k pnslusnemu vyrazu. Bude-li 
napriklad na strânce termin 
"Microsoft", prohlizec ho rozpoznâ 
a nabidne odkaz na domovskou 
strânku teto firmy, odkaz na informaci 
o hodnote jejich akcii apod. Microsoft 
ovsem v pripade "Smart tags" 
nevymyslel nic noveho. Podobnou 
funkci nabizi jiz dâvno napr. program 
Flyswat ( www.flyswat.com ). Dluzno 
podotknout, ze za "Smart tags" si 
Microsoft vyslouzil vlnu kritiky - je 
tvurci strânek obvinovân, ze tento 
pomocnik zasahuje do designu strânek 
(rozumej autorskych prâv k tomuto 
designu) a Microsoft tak dâvâ uzivateli 
moznost "chovat" se na strânkâch 
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Obr. 4. Mozilla. 


v rozporu se zâmery jejich tvurcu. 
Zustâvâ tedy jeste do urcite miry 
otâzkou, zda se "Smart tags" ve finâlni 
verzi prohlizece skutecne objevi. 
Faktem je, ze pri standardni instalaci 
se prohlizec nainstaluje s vypnutymi 
"Smart tags" a jejich pouziti si tedy 
uzivatel muşi sâm zapnout. 

To jsou tedy nejvetsi novinky dnes 
jednoznacne nejpopulârnejsiho 
prohlizece. 

Konkurence Internet Exploreru je 
dnes sice na kolenou, ale v zâdnem 
pripade nespi. Firma Netscape kdysi 
"trhu" s prohlizeci vlâdla, pak byla 
vyrovnanym souperem Microsoftu 
a dnes jiz jen paberkuje a nemâ na trhu 
vyznamnejsi podii. Z chovâni 
Netscapu se leckdy dokonce zdâ, ze 
firma uz prohlizec vyviji jen z ucty 
k tradici a vlastne ani sama nemâ 
zâjem na jeho masivnejsim rozsireni. 
Nejnovejsi prohlizec z dilny Netscape 
nese oznaceni 6 - nejde ovsem 
o samostatny prohlizec, ale pouze 
o "komercni" klon prohlizece 
vyvijeneho v râmei projektu Mozilla. 
Mozilla je nekomercni organizace, 
kterâ vyviji vlastni prohlizec (do jeho 
vyvoje se muze zapojit doslova 
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kdokoli), ktery by mei konkurovat 
Exploreru (a byt nezâvisly na 
platforme - tj. pouzitelny na prakticky 
libovolnem operacnim systemu, coz 
v pripade Exploreru rozhodne neplăţi). 
Projekt Mozilla, ktery jiz bezi nekolik 
let, se zatim dostal pouze do verze 0.9.2 
(tedy jeste ani ne prvni finâlni verze), 
ale uz dnes je velice stabilni a dobre 
fungujici, takze jeho pouzivâni lze 
doporucit i mene zkusenym 
uzivatelum. Netscape 6, jak jiz bylo 
receno, je sice "finâlnim" produktem 
(tedy nikoli beta verzi), ale vychâzi 
z Mozilly, kterâ jeste ve finâlni verzi 
neni, coz bohuzel znamenâ, ze ne vse 
funguje uplne bezvadne. Posledni 
verzi prohlizece Netscape si muzete 
stâhnout na adrese http:llhome. netscape 
.com/browsers/index.html (k dispozici uz 
je i betaverze 6.1). 

Zajimavejsi nez Netscape je dnes 
bezesporu vyse zminenâ Mozilla (viz, 
obr. 4), kterâ mâ dik siroke zâkladne 
vyvojâru a podpore pocitacovych 
nadsencu z celeho sveta reâlnou sanci 
relativne rychle dospet do stâdia, kdy 
bude Exploreru slapat na paty. I kdyz 
fada jejich zastâncu bude jiste tvrdit, 
ze v takovem stâdiu je jiz dnes, 
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myslim, ze tomu tak z pohledu 
laickeho uzivatele, pozadujiciho 
predevsim jednoduchost ovlâdâni 
a bezproblemovost uziti, jeste uplne 
neni. Strânky projektu Mozilla najdete 
na adrese http://www.mozilla.org 
(v anglictine) a na strânce http://www. 
mozilla.org/releases/ si pak muzete 
stâhnout anglickou verzi tohoto 
programu pro nejruznejsi operacni 
systemy. Vyhodou Mozilly je, ze je 
"tvorena" programâtory z celeho sveta, 
coz zajist’uje, ze chyby jsou nejen 
rychle objevovâny a opravovâny, ale 
i to, ze soubezne s vyvojem anglicke 
verze se vyvijeji i verze v cele rade 
dalsich jazyku, a to vcetne cestiny. 
Ceske strânky (viz, obr. 5) projektu 
Mozilla najdete na adrese 
http://www.mozilla.cz/ a z adresy 
http://www.mozilla.cz 
/download.html si muzete stâhnout 
pocest’ovaci balicky pro Mozillu 
(i kdyz ne pro uplne nejposlednejsi 
verzi prohlizece). 

Tretim prohlizecem (bereme-li 
Netscape a Mozillu za jedno a totez), 
o kterem mâ jeste smysl se zmihovat, 
je Opera (domovskâ strânka na 
http://www.opera.com/; obr. 6). Ta uz se 
take nejaky cas nabizi ve verzi pro 
Windows zdarma (s placenym 
prohlizecem, byt’ by byl sebelepsi, se 
Microsoftu konkurovat nedâ) a jeji 
nejnovejsi verze nese oznaceni 5.12. 
Stâhnout si ji muzete z http://www 
.opera.com/downbad/ . I kdyz neni prilis 
rozsirena, je Opera velice kvalitni 
prohlizec, ktery vyse uvedenym dvema 
prohlizecum muze smele konkurovat. 
Jeji jedinou nevyhodou je, ze 
neexistuje v ceske verzi, coz muze byt 
pro ceskeho uzivatele jistym 
handicapem. Naopak vyhodou zustâvâ 
minimâlni velikost - dnes pouhych 
2,23 MB - s cimz se oba "hlavni" 
prohlizece nemohou rovnat - 
samozrejme pri zachovâni srovnatelne 
vykonnosti. 

Internet zadarmo 

Pripojeni k Internetu pomoci 
telefonu zdarma (tedy ne uplne 
zdarma, protoze stâle musite plătit 
telefonni poplatky, ale uz nic vie) si 
v Ceske republice rychle ziskalo 
popularitu a rodina poskytovatelu 
bezplatneho pripojeni se pomerne 
rychle rozrostla. Nastesti pro uzivatele 
se nenaplnily pesimisticke vize, ze 
poskytovatele bezplatneho pripojeni 
muşi driv nebo pozdeji zkrachovat 
(a dluzno dodat, ze v rade zemi, a to 
i tech internetove podstatne vys- 
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one spolecnosti jsou ve spicce (kterâ 
je v prîpade bezplatneho Internetu 
predstavovâna sedmou hodinou 
vecernî, kdy zacînâ nejlevnejsî tarifnî 
pâsmo a kdy se take zacînâ pripojovat 
vetsina domâcîch uzivatelu) obsazeny. 
Je tedy dobre mît v zâloze nekolik uctu 
a v prîpade potreby vyuzît sluzeb 
jineho providera. A nynî jiz slîbeny 
seznam (pocet moznostî se vysplhal na 
st’astnych sedm) bezplatneho pripojenî 
k Internetu: 

1) Volny - http:llwww.vol.cz/czlvolnyl, 

2) Redbox - http://www.contactel. 
cz/script/default. asp, 

3) Quick - http://reg.quick.cz/, 

4) Internet zababku - http://internet. 
zababku.net, 

5) Kiwwi - http://www.kiwwi.cz/ 
(obr. 7), 

6) Tiscali (WorldOnline) - http://signup. 
tiscali. cz/default. asp, 

7) Centrum - http://intemet.centrum.cz/. 

Jak je videt, na poli bezplatneho 
pripojenî zacînâ byt v Ceske republice 
dosti tesno a je jasne, ze takovy pocet 
poskytovatelu nemuze do budoucna 
vydrzet. Komu se ovsem podari prezît 
a prosperovat, to ukâze az cas. Pro 
uzivatele je nicmene takovâ silnâ 
konkurence jiste potesujîcî, protoze 
znamenâ, ze ceny za Internet by se 
v dohledne dobe zvedat urcite nemely. 


pelejsîch nez Ceskâ republika, se tak 
mnohdy stalo) a darî se jim dobre. Zdâ 
se tedy, ze i na bezplatnem Internetu 
se dâ uspokojive vydelat 
poskytovatele v Ceske republice ovsem 
neposkytujî Internet tak uplne 
zadarmo. Jen penîze inkasujî jinde, 
nez od uzivatelu. Jak jiz bylo receno, 
pri pripojenî k Internetu musîte plătit 
telefonnî poplatky a jednotlivî 
provideri dostâvajî od Ceskeho 
Telecomu z techto poplatku provizi. 
Ostatne nebyt provideru, lide by 
urcite tolik minut "neprotelefonovali", 
takze je vcelku logicke, ze se Telecom 
o sve zisky s providery podeli. 
Problematice bezplatneho Internetu 
jsem se pomerne obsîrne veno val v AR 
8/2000 a 10/2000, takze se nechci 
opakovat. Uvedu alespon prehled 
vsech aktuâlne existujîcîch 
poskytovatelu (od te doby se vyrojilo 
dost novych), abyste meii z ceho 
vybîrat, pokud vâs zklame vâs 
soucasny provider. Vzhledem k tomu, 
ze spolecnostem poskytujîcîm tento 
typ pripojenî nic neplatîte, musîte take 
pocîtat s tîm, ze sluzby mohou mît 
znacne kolîsavou uroven. Pomerne 
casto se take stâvâ, ze modemy te ci 



Obr. 6. Opera. 



Obr. 5. Mozilla CZ. 
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Obr. 7. Kiwwi - Internet zdarma 


Nove “top level" domeny 

Jak jsem jiz pred casem informoval, 
organizace ICANN (The Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers (Internetovâ korporace pro 
pridelovâni jmen); http://www. 
icann.org / ), kterâ je v râmei Internetu 
nejvyssi autoritou, schvâlila sedm 
novych domen nejvyssi tirovne (laicky 
receno "zkratek" na konci interne- 
tovskych adres - z existujicich 
jmenujeme napr. ".com", ".net", ci 
".cz"). Sedmicku novych domen 
nejvyssi tirovne tvori ".aero", ".biz", 
".coop", ".info", ".museum", ".name" 
a ".pro". ICANN techto sedm novych 
domen bohuzel nemyslel jako vtip 
(nove domeny jsou urcite potreba, ale 
vyber mei byt proveden daleko citliveji 
a vice s ohledem na skutecne potreby 
Internetu - napr. domena MUSEUM 
mâ minimâlni vyuziti, daleko Iepe by 
se jiste uzivila napr. domena SHOP; 
byla-li schvâlena domena AERO, proc 
ne AUTO?; podobnych otâzek 
a nejasnosti kazdeho asi napadne 
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rada), takze pomalu a jiste pokracuje 
jejich zavâdeni. Nejvetsiho pokroku 
zatim bylo dosazeno u domeny ".info", 
kde byla 25. cervence zahâjena prvni 
faze registraci - ta se zatim tykâ jen 
majitelu ochrannych znâmek. Ostre 
registrace pro "verejnost" budou 
spusteny az 12. zări letosniho roku. 
Ceny za domenu v râmei domeny 
nejvyssi tirovne ".info" zatim nejsou 
znâme, ale dâ se predpoklâdat, ze 
budou zhruba odpovidat cene za 
domeny v ".com" ci ".net", takze by 
nemely presâhnout nekolik desitek 
dolaru rocne. Fungovâni "pripony" 
INFO si ovsem muzete vyzkouset uz 
dnes, kdyz ve svem prohlizeci zadâte 
adresu http://www.nic.info (nebo tez 
http://www.afilias.info, kam ostatne 
budete z predehozi adresy automaticky 
presmerovâni), kde sidli Afilias 
(obr. 8), coz je spoleenost, kterâ je 
registracni organizaci pro ".info" 
domenu. 

Druhâ v pomyslnem souboji mezi 
novymi domenami nejvyssi tirovne, 
pokud jde o stupeh pripravenosti pro 
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prakticke pouziti, je domena ".biz". 
I tu uz si muzete vyzkouset na adrese 
http://www.nic.biz (viz, obr. 9). Adresy 
zakoncene ".biz" se v prostredi 
Internetu naostro objevi prvniho rijna 
letosniho roku. Domena ".biz" je 
ovsem vyhrazena pro firmy (byznys), 
takze v ni urcite bude mene tesno nez 
v domene ".info" (ta nemâ zâdne 
omezeni pouziti a muze si ji 
registrovat kdokoli k jakemukoli 
ucelu). Na druhou stranu, BIZ by 
mohla trochu odlehcit zoufale 
preplnene domene ".com", kde uz se 
opravdu snadno zapamatovatelny 
nâzev vymyslet nedâ (registrace 
v râmei BIZ bude ovsem podle vseho 
nâsobne drazsi nez v râmei COM). 
Bude jiste zajimave sledovat, zda se 
nove domeny ujmou, podle prvnich 
ohlasu po jejich prijeti by se zdâlo, ze 
nemaji sanci, ale skutecnost 
samozrejme muze byt jinâ - osobne 
typuji, ze prâve BIZ a INFO maji asi 
nejvetsi sanci na tispech a vetsi 
rozsireni. 
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Obr. 8. Afilias - registrace INFO domen. 


4eac2aduafmqaziamiag6adwadqq. com ? 
Snad by nebyl tak velky problem 
primo s adresami strânek, kde neni 
vzdy nutne zadâvat adresu rucnim 
vepsânim do adresnîho râdku, ale 
horsi uz to bude s adresami 
e-mailovymi - jakoby nestacil zmatek, 
ktery dokâzi nadelat ceskâ pismena 
v textech zprâv. Co teprve, az i adresa 
bude znit nekdo@nekde.cz? 

Nicmene po "netradicnich" znacich 
v internetovskych adresâch je 
poptâvka a neanglicky psane domeny 
uz se nejaky cas uspesne testuji 
a nektere adresy se uz vcelku bez 
problemu pouzivaji v praxi. O tom, ze 
cely system opravdu funguje, se 
muzete presvedcit treba na adrese 
http://www.nunames.nu 
/lldemo/ default.htm (obr. 10). Mâte-li 
nainstalovanu podporu pro nektery 
z jazyku, pro ktery jsou tady ukâzky, 
muzete si adresu zkusit zapsat primo 
v adresnim râdku prohlizece 
a ne ji zkouset jen kliknutim na odkaz 
na strânce - odkazy ovsem skutecne 
nejsou kamuflovane, ale neanglicke 
znaky obsahuji. 

Vsechny "pokusy" s neanglicky 
psanymi domenami se zatim delaji 


Neanglicke domeny 

Zavâdeni novych domen se 
s prilisnym nadsenim nesetkalo. 
Vetsina odborniku nahlizi skepticky 
i na dalsi aktivitu, a to vymysleni 
systemu, jak v internetovych adresâch 
umoznit pouziti znaku nepatricich do 
anglicke abecedy - napriklad tedy 
znaku ceske abecedy, znaku cinskych, 
korejskych ci pismen arabskych. 
Internetovâ adresa by pak mohla 
vypadat treba www.fencha.cz, zatimco 
dnes je nutne se spokojit s adresou ve 
tvaru www.rericha.cz. Nesmyslnost 
neanglickych pismen v domenâch 
spocivâ v tom, ze z mezinârodni site 
by se tak posleze mohla stât skupina 
nekolika nârodnich, navzâjem 
prakticky izolovanych siti. Jen stezi se 
totiz nejaky necesky subjekt dostane 
na ceske strânky, kdyz nebude adresu 
moci ze sve klâvesnice ani zadat 
(ostatne, zkuste si napsat neco treba 
cinsky). Domeny sice bude mozne 
zapsat i pomoci znaku anglicke 
abecedy, kde kazde neanglicke 
pismeno bude zapsâno skupinou 
"anglickych" znaku - jenze kdo by si 
pamatoval adresu treba v tomto tvaru: 
http://www. bq—3aaq2adfahzqa2ya 



Obr. 9. Registrace domen BIZ. 
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Obr. 10. "Svetovy" Internet. 


v râmei "neceskych" domen (tj. mimo 
oblast ".cz"; tykaji se ovsem i ceskych 
znaku), ale pokud se ukâze, ze o takove 
domeny je zâjem a jejich fungovâni je 
bezproblemove, jiste by bylo zajimave 
zprovoznit neco podobneho i v râmei 
ceskeho Internetu - alespon pro ceske 
znaky, protoze pro ty by se urcite 
v Cesku vyuziti naslo. Ale jak jsem uz 
uvedl, povazuji tuto iniciativu za 
ponekud nest’astnou, protoze 
mezinârodni sit’ muze velmi snadno 
roztrhat na spoustu vzâjemne 
"nekomunikujicich" ostrovu. To by se 
sice zajiste libilo vlâdcum nekterych 
zemi, ale uzivatele Internetu by meii 
byt zâsadne proti. Internet je 
predevsim o bezbarierove celosvetove 
komunikaci - a at’ se nâm to libi nebo 
ne, mezinârodnim dorozumivacim 
jazykem je dnes anglictina. Opet to 
bude ovsem cas, ktery ukâze, maji-li 
neanglicke adresy na Internetu mişto 
nebo jsou jen vystrelkem, ktery se 
dlouhodobe neujal. 
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IPv6 

Zatim jsem o novinkâch nepsal 
s prilisnym nadsenim. Neni divu, 
mâlokdo vitâ novinky, ktere 
nepovazuje za rozumne, i kdyz 
samozrejme nikomu nevnucuji svuj 
nâzor. Dalsi "novinkou", o ktere se chei 
zminit, je protokol IPv6. Pro objasneni 
problemu je treba rici, ze protokol IP 
(Internet Protocol) mâ za ukol zajistit 
adresaci a bezspojovou prepravu 
datagramu (nebo tez paketu) v râmei 
sitoveho prostredi (v nasem pripade 
Internetu). Laicky receno, protokol IP 
je neco jako postovni system, ktery 
zajist’uje, ze informace, ktere si 
vyzâdâte na urcite internetove adrese 
(strânce), doputuji do vaseho pocitace. 
O vlastni vytvoreni spojeni a prenos 
dat se ovsem starâ protokol TCP/IP 
(Transmission Control Protocol 
/Internet Protocol), ktery je onim 
postakem, ktery na zâklade znalosti 
adresy zâsilku doruci. IP protokol mâ 
presne definovanou adresni strukturu, 

ITitlTEt 


vniz kazdâ adresa muşi byt unikâtni. 
Dnes je na Internetu pouzivân 
protokol IP verze 4 (nekdy tez 
oznacovanâ jako IPv4, kde v4 znaci 
verze 4). Adresni prostor IPv4 je 
32bitovy, coz se ukazuje jako omezeni 
- jinymi slovy, zacinâ byt akutni 
nedostatek adres. Nenaplnily se sice 
pesimisticke vize, ze adresy dojdou 
nekdy koncem roku 2000 (existuji 
reseni, kterâ adresami setri), ale je jiste, 
ze driv nebo pozdeji k tomu za 
soucasne situace opravdu dojit muşi. 
Co by to znamenalo pro rozvoj 
Internetu asi netreba dlouze 
rozepisovat. Nastesti je tento problem 
uz znâm nejaky cas, takze jiz delsi 
dobu probihaji prâce na vyvoji nove 
verze IP protokolu. Novă verze je 
oznacovâna jako verze 6 (IPv6) a jeji 
adresni prostor je 128bitovy, takze by 
mei byt udajne dostatecny (ale kolikrât 
jsme neco podobneho slyseli a za pâr 
let se ukâzalo, ze tomu tak neni). 

Zavedeni noveho protokolu nebude 
vubec jednoduche a bude zrejme trvat 
pomerne dlouho. Zjednodusene 
receno, bude nutne zajistit tyto kroky: 

-upravit servery DNS (Domain 
Name System prevâdi domenovâ 
jmena na adresy ,napr. v prohlizeci 
napsan ewww.seznam.cz se prevede na 
napr. 198.105.232.4), -upravit systemy, 
aby umely pracovat jak se starsim 
protokolem IPv4, tak novym IPv6, 
-pridat pro vsechny systemy do DNS 
adresy protokolu IPv6. 

V prechodnem obdobi budou muset 
oba protokoly fungovat "vedle" sebe, 
protoze nelze ocekâvat, ze by bylo 
jakkoli mozne prevest najednou 
vsechny systemy pripojene vsude ve 
svete k Internetu na novy system. IPv4 
pak bude muset pomalu ze systemu 
mizet a byt zcela nahrazen IPv6. 
Jednâ se o vskutku sysifovsky ukol, ale 
pro dalsi rozvoj Internetu je tento krok 
jednoznacne nezbytny. 

Jak vidno, v nejblizsi dobe cekâ 
Internet nejedno uskali, takze nezbyvâ 
nez doufat, ze se vsechna podari 
zdârne prekonat a Internet bude 
i nadâle slouzit k pine spokojenosti 
uzivatelu na celem svete. 

Nove strănky 

Z prikladu, ktere jsem jmenoval 
vyse, je zjevne, ze svetovy Internet se 
rozviji milovymi kroky, a ze v soucasne 
dobe probihaji opravdu zâsadni 
zmeny, ktere mohou dât Internetu 
novou tvâr. 

A jak je na tom cesky Internet? I ten 
se vyviji. Zajimavosti je jiste to, ze pred 
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'3 Vefejny ochrânce prav - Microsoft Internet Explorer 



Obr. 11. Ochrânce. 


nedâvnem pocet domen v râmei ".cz" 
prekrocil hranici 100 000 (stalo se tak 
letos v cervnu). Dne 25. cervence 2001 
cinil pocet registrovanych domen uz 
celych 105391. S pfibyvajicimi 
domenami se samozrejme objevuji 
nove zajimave projekty a strânky. 
K tem "nejdulezitejsim" na ceskem 
Internetu patri zbrusu nove oficiâlni 
strânky verejneho ochrânce prâv - tzv. 
ombudsmana. Najdete je na snadno 
zapamatovatelne adrese www.ochran- 
ce.cz. Po jejich nacteni v prohlizeci se 
ovsem neleknete - jejich autor se 
opravdu "vytâhl" - bohuzel v zâpornem 
slova smyslu (viz, obr. 11). Strânky 
existuji krome cestiny jeste 
v anglictine a francouzstine (skutecne 
by me zajimalo proc? - moznâ by stâlo 
za tivahu vytvorit strânky spis 
v nejakem jazyce, ktery je v Cesku 
rozsirenejsi - treba v romstine, aby se 
i prislusnici mensin mohli obracet na 
sveho ochrânce). Na webu Ochrânce 
zatim mnoho informaci nenajdete, 
doufejme, ze je to skutecne jen proto, 
ze strânky jsou relativne nove. 

Na zâver si nemohu odpustit maiou 
poznâmku ke svemu minulemu 
clânku, kde jsem se rozepsal 
o moznostech investovâni na burze 
prostrednictvim Internetu. V textu 
jsem mimo jine zminil spoleenost 
RML Trading (Jittp: / /www.rmltra- 
ding.cz ), kterâ zprostredkovâvâ 
obehodovâni s akeiemi na americke 
burze. Dne 19. cervence 2001 ovsem 
Komise pro cenne papiry ( www.sec.cz ) 
vydala tiskovou zprâvu, kde 
upozornuje, ze tato spoleenost 
(a nektere dalsi spoleenosti) nemâ 
povoleni k poskytovâni investicnich 
sluzeb a neoprâvnene tedy pouzivâ 
oznaceni investicni spoleenost. Jiz 
minule jsem napsal, ze k investovâni 


na americkych akciovych trzich je 
vhodnejsi volit nekterou americkou 
brokerskou spoleenost (zprostred- 
kovatele obehodu). Budiz tedy tato 
tiskovâ zprâva Komise pro cenne 
papiry jistym potvrzenim mych slov 
a varovânim, ze pri manipulaci 
s penezi prostrednictvim Internetu 
neni opatrnosti nikdy dost. Ani 
spoleenosti, jejichz nabidka se tvâri 


"bezchybne", a na ktere najdete 
doporuceni v renomovanych mediich 
(RML Trading napr. stâle propaguje 
Mesec - www.mesec.cz - na svych 
strânkâch v oddile on-line brokeri), 
nemusi byt bezproblemove a solidni. 

Vsechny odkazy uvedene v dnesnim 
clânku najdete tradicne na adrese 
www.klabal.net/arlinks, takze je 
nemusite z textu pracne opisovat. 


Univerzâlni spi'nac pro dâlkove ovlâdăm' - dokoncem 


Dokoncem ze strany 25 

Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 51 
x 69 mm. Vsechny soucâstky jsou 
umisteny na desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju 
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(BOTTOM) je na obr. 4. Spinac 
neobsahuje zâdne nastavovaci prvky 
a pri peclive prâci by mei fungovat na 
prvni zapojeni. Zkratovaci propojka 
JM1 slouzi k naprogramovâni 
prijimace v beznem provozu je 
rozpojena. Spojime-li vstup PB3 
procesoru se zemi, nâsledujici prijaty 
kod bude ulozen do pameti a bude 
slouzit jako ridici. S kazdym 
prichodem ridiciho povelu se spinac 
zapne nebo vypne. 
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Zâver 

Tato jednoduchâ konstrukce ukazuje 
efektivni pouziti malych mikro- 
procesoru, kdy je k realizaci zapojeni 
mimo vlastniho procesoru zapotrebi 
minimum dalsich soucâstek. 

Literatura: 

Elektor 7/8 2001, str. 42 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske 

Frantisek Loos, OK2QI 


(Dokonceni) 

A. A. a O. Heilove popsali v r. 1935 
vyrobu kmitu v klystronu nad 3 GHz 
v prâci „A New Method Generating 
Undamped Electromagnetic Waves of 
High Intensity“ [2], V klystronech na 
centimetrovych vlnâch se vyuzivâ 
konecne rychlosti elektronu ve vakuu. 
Rizenim rychlosti elektronu se 
dosahuje zvrstveni paprsku elektronu. 
Tomuto postupu se rikâ rychlostni 
modulace. Prvni prâci o rychlostni 
modulaci uverejnil Webster v r. 1939 

[3]. 

Reflexni klystron se pouzivâ jako 
mistni oscilator. Hlavni vyhodou 
reflexniho klystronu jsou male 
rozmery a snadne ladeni jen jednoho 
rezonâtoru ve znacnem rozsahu 
elektronickeho ladeni zmenou napeti 
klystronu. 

S reflexnim klystronem Raytheon 
2K25 (723A/B) byl o Polnim dnu 
r. 1961 uskutecnen pokus o prvni 
spojeni v pâsmu 10 GHz ceskoslo- 
venskymi stanicemi OK1KAD 
a OK1LU [4], ktery vsak pro 
nepritomnost sportovniho komisare 
nebyl zaregistrovân [5], 

Tato elektronka pracuje v rozsahu 
4800 az 5000 MHz a mâ ladici pist, 


ktery se zasouvâ do dutiny. Celkovy 
rozsah elektronickeho ladeni pri 
vystupnim vykonu 2 W a prikonu 
850 V, 93 mA je asi 120 MHz. 2K25 
(723A/B) pracovala v rozsahu 
8,5 az 9,66 GHz pri U = 300 V, 
I = 22 mA, vystupni vykon 0,022 W. 

Dulezitou otâzkou u reflexnich 
klystronu je stabilita kmitoctu. Hlavni 
pricinou zmen kmitoctu jsou zmeny 
teploty. Vetsina beznych reflexnich 
klystronu mâ pro pâsma 4 az 7 GHz 
teplotni soucinitel zhruba 0,1 MHz/°C. 
Speciâlni kompenzaci rezonâtoru 
klystronu lze tento soucinitel zmensit 
asi petkrât. Reflexni klystrony se 
v radioreleovych zarizenich pouzivaly 
v cele Evrope asi do sedmdesâtych let. 
Dodnes se pouzivaji v radiolokacnich 
zarizenich. 

Zesilovaci klystrony dosahuji 
pozoruhodnych vykonu. Ve spoji za 
obzor, prenâsejicim televizni signâl 
z Floridy na Kubu, se pouzival 
sestidutinovy klystron v pâsmu 675 az 
1000 MHz s vykonem 10 kW a sirkou 
pâsma 10 MHz. Novejsi sedmi- 
dutinove klystrony koncovych stupnu 
TV vysilacu dosahuji trvaleho vykonu 
20 kW. Nejvetsich vykonu dosahovaly 
impulsni klystrony pro radiolokaci. 
Petidutinovy klystron v pâsmu 2,7 az 
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Reflex Klystron 

2K2S(723A/B) 

f = 8500... 9660 MHz 
N HF = 25 mW 


Obr. 13. Reflexni klystron 2K25. 


2,9 GHz dâval vykon behem impulsu 
5 MW pri ucinnosti 50 %. 

Tranzistory a varaktory umoznily 
v sedmdesâtych letech dalsi pokrok pri 
vyrobe smerovych zarizeni na 
centimetrovych vlnâch. Snizily se 
teploty provozovanych zarizeni, coz 
prispelo ke stabilite kmitoctu. Vzdor 
vetsimu poctu prenâsenych kanâlu se 
zmensily i rozmery zarizeni. Ale to 
jsme jeste v roce 1970, tedy vice nez 
pred ctvrtstoletim. 

Take prvni radioamaterske spojeni 
v Ceskoslovensku v pâsmu 10 GHz 
uskutecnene 20. cervence 1974 
stanicemi OK1VAM a OK1WFE 
pouzivalo za budicem 145 MHz na 
vynâsobeni kmitoctu varaktory az do 
pâsma 10 GHz. Vysledny vykon 
byl kolem 100 mW do trychtyrove 
anteny [6], 

Gunnovy oscilătory 

Oscilâtory s Gunnovymi diodami se 
pouzivaly v prenosnych smerovych 
zarizenich v pâsmu 10 GHz. Stabilita 
kmitoctu postacuje pro konstrukci FM 
transceiveru. 
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RADIOELEKTRONIKY 



Obr 14.Charakteristiky klystronu SRC 
U = 850 V, I = 93 mA . 


DH242G 

VARACTOR DIODE 



nPEflEHbHHE flAHHblE 

HATÂRADATOK • MAXIMUM RATINGS • GRENZDATEN 
U R 60...90V 


Cj (U R —6 V) 

H 

T j 

^amb 

% 


0,4 ... 0,6 pF 
max. 100 ps 
200 °C 

-65 .. .*175 °C 
25 °C/W 


3JIEKTPH t 4ECKHE flAHHblE 

JELLEMZO ADATOK • ELECTRIC DATA • ELEKTRISCHE KENNDAT 
P ont (f=8... 12 GHz) typ 1,7 W 


Obr. 16. Katalogovy prfklad vhodneho varaktoru pro nâsobenî' kmitoctu. 



Obr. 15. Prfklad nâsobenî kmitoctu varaktory 


Americky konstrukter a radioamater 
W1CF od firmy Microwave Associates 
oznâmil v r. 1977, ze jejich transceiver 
pro 10 GHz s Gunnovou diodou 
„Gunnplexer“ si zakoupilo jiz preş 500 
radioamateru z 20 zemi [7], 

Take prvni radioamaterske spojeni 
z Ceskoslovenska do zahranici 
v pâsmu 10 GHz mezi stanicemi 
OKIWAB/p a OE3WLB/3 v r. 1976 
bylo uskutecneno transceivery 
s Gunnovou diodou [8], 

Dnesni radioreleove trasy se dale 
modernizuji k vyssim kmitoctum 
a tim i k velkemu poctu prenâsenych 
kanâlu, jako napr. satelitni mikrovlnnâ 
technika. 
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Kosmickâ telekomunikace 

V sedmdesâtych letech prisla prvni 
vina rozvoje komercniho vyuzivâni 
druzicovych spoju, za ni pak prisly 
dalsi. Nastal bourlivy rozvoj 
mezikontinentâlnich prenosu, zacaly 
se tvorit globâlni site i lokâlni systemy. 
Pocâtek devadesâtych let prinesl velky 
skok v distribuci televiznich 
programu. Propustnost kosmickych 
mostu preş Atlantik je nekolik set tisic 
telefonnich hovoru. Vzâjemne 
propojeni pocitacovych siti mezi 
kontinenty se povazuje temer za 
samozrejmost. Dalsi telekomunikacni 
revoluci predstavuje druzicovâ sit’ 
mobilnich telefonu. 
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9. kvetna t.r. zemrel dlouholety 
predseda nemeckeho klubu DARC, 
Philipp Lessig, DK3LP Za doby jeho 
pusobeni (1977-1985) se zvysil pocet 
clenu DARC temer na dvojnâsobek (ze 
26 000 na 47 000), zmodernizovalo se 
trident QSL (v roce 1980 DARC 
byro vytridilo temer 7 milionu QSL!) 
a ziskal velke uznâni na 
mezinârodnim foru obhajobou 
radioamaterskych zâjmu jak na 
konferencich WARC, tak v 1. oblasti 
IARU. 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Holand’ane na expedicich v zări a rijnu 2001 
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Na konec letosniho leta ohlâsili 
Holand’ane radu expedic do 
zajimavych lokalit. Jednou z nich je 
napr. pokracujici expedice do karibske 
oblasti, kterâ bude zakoncena pobytem 
na ostrove St. Vincent (viz mapka 
vlevo), lezicim severne od Trinidadu 
a Tobaga. 

Je to hornatâ zeme vulkanickeho 
puvodu, jako vsechny ostatni ostrovy 
v teto oblasti, suzovanâ castymi 
nicivymi hurikâny. Na ostrove zije asi 
116 000 obyvatel. Tento stat byl 
pfedmetem sporu mezi Francii 
a Anglii v 18. stoleti, nakonec pripadl 
Anglii. Ziskal autonomii v roce 1969 
a nezâvislost o 10 let pozdeji, ale patri 
mezi stâty Commonwealthu s parla- 
mentni demokracii. Hlavou stătu je 
anglickâ krâlovna, zastupovanâ 
guvernerem. Stătu Sv. Vincent patri 
jeste fada malych ostruvku znâmych 
pod souhrnnym nâzvem Grenadines, 
z nichz nektere jsou administrativne 
prideleny Grenade. 

Cas od casu je ostrov navstevovân 
radioamatery a mohli jsme odtamtud 
slyset i naşi expedici J80K v letech 
1998 a 1999, mene se vyskytuje pouze 
na WARC pâsmech - hlavne na 18 
MHz. 

Do vzâcnejsi oblasti se chystâ 
PA3AXU, ktery slibil navstivit v zări 
postupne Zâpadni Kiribati, Nauru 
a skonci na ostrovech Fidzi (viz 
mapka vpravo). Pracovat mă v umyslu 
vsemi druhy provozu vcetne PSK31. 

Republika Kiribati se rozklâdâ 
celkem na 33 ostrovech, z nichz je 20 
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obydleno. Ostrovy jsou od sebe tak 
vzdâleny, ze podle platnych zâsad 
DXCC bylo i po vyhlâseni republiky 
mozne ponechat tri DXCC zeme: 
Zâpadni, Stredni a Vychodni Kiribati. 

Take republika Nauru, lezici na 
ostrove stejneho jmena, patri mezi 
stâty s pohnutou historii. Ostrov 
v jiznim Pacifiku byl objeven v roce 
1798 americkymi velrybâri a priblizne 
25 let pred prvni svetovou vâlkou byl 
nemeckym protektorâtem. Na starsich 
mapâch jej muzete nalezt pod jmenem 
Pleasant Island. Za 1. svetove vâlky jej 
obsadili Australane, v letech 1920-1942 
to bylo tzv. mandâtni uzemi 
Spolecnosti nârodu, kde sprâvu 
vykonâvala Austrâlie. Japonci 
okupovali ostrov v letech 1942-1945 
a v letech 1945-1968 se stal tzv. poru- 
censkym uzemim OSN a sprâvu opet 
vykonâvala Austrâlie. V roce 1968 tam 
byla vyhlâsena republika, patriei 
k nejmensim na svete - jeji rozloha je 
pouhych 21 km2. V roce 1999 byla 
prijata do OSN. Obyvatele vsak dnes 
maji znacne problemy, nebot’ 
hospodârsky byli zâvisli na tezbe 
fosfâtu, jejichz naleziste byla prakticky 
vytezena. Navic ohromne plochy byly 
tezbou zcela znehodnoceny, a tak 
v roce 1993 byla s Austrâiii podepsâna 
dohoda o odskodneni za drivejsi 
masivni tezbu. Ostrovane, kterych je 
asi 12 000, se nyni snazi koupit jiny 
ostrov, na ktery by presidlili. Mluvi 
svou zvlâstni reci a prakticky jedinou 
vynosnejsi zemedelskou kulturou jsou 
kokosove palmy. Tamni mena 
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(naursky dolar) znâ pouze kovove 
mince. 

Dalsim cestovatelem po odlehlych 
lokalitâch Oceânie je PA3GIO; zda ho 
uslysime, bude velmi zâlezet na 
podminkâch. Chystâ se totiz pracovat 
jen SSB, a to postupne z ostrova 
Christmas, Cocos Keeling, 
z Austrâlie a v rijnu skonci na ostrove 
Lord Howe. 

Na ostrove Christmas, ktery patri 
Austrâlii, zije asi 2500 obyvatel a je 
tam rozsâhlâ prirodni rezervace. Ze 
zajimavosti je mozne uvest slozeni 
obyvatelstva - vice jak 60 % tvori 
Cihane! Cocos Keeling mâ rozlohu 
pouhych 14 km2, a to vcetne dvou 
malych ostrovu (West a Home), 
celkovâ delka pobrezi je 2,6 km a zije 
tam jen 635 obyvatel. Take patri 
k Austrâlii. Ze vsech vyjmenovanych 
lokalit je snad nejzajimavejsi 
a nejnavstevovanejsi ostrov Lord 
Howe, ale o nem az nekdy priste. 

(Podle Encyclopedia Britannica a CIA 
Report) 

2QX 


Priznivci IOTA diplomu se dockali 
prvniho zklamâni. Na rozdil od 
DXCC, kde pretrvâvaji zeme, ktere se 
stâvajicim statutem nemaji nic 
spoleeneho, IOTA komise nemilo- 
srdne vyskrtla Okino-Torishimu ze 
seznamu IOTA lokalit. Ti, co zatim 
tento „ostrov“ maji uznany, mohou jej 
uvâdet pouze do 1. unora 2005. 
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Kdy se dockâme nove zeme DXCC? 



V race 2000 navstfvil Pitcairn Jukka, OH2BR, a po tri mesice odtamtud vysflal pod znackou VP6BR. 


Zacâtkem brezna letosniho roku 
pripluli znenadâni na ostrov Pitcairn dva 
radioamateri, a to Jacky Calvo, ZL3CW, 
a Kan Mizoguchi, JA1BK. Jelikoz na 
ostrove neni letiste, neni mozno se tam 
dostat letecky. Doprava na ostrov neni 
vubec jednoduchâ a lacinâ. Bezne jsou 
dve moznosti dopravy - pouzit 
zâsobovaci Iod’ z Noveho Zelandu, kdy 
cesta trvâ 7-8 dnu, nebo vyuzit vyletni 
lode z Velikonocniho ostrova, kterâ 
v teto câsti Pacifiku stâle pendluje 
s turisty. Je to vsak drazsi a na ostrove 
je moznost strâvit pouze jednu noc. 

Jacky a Kan naşii treti moznost. 
Prileteli na ostrov Mangareva v oblasti 
Gambierovych ostrovu, coz je cast 
Francouzske Polynesie. Tam si najali 
trinâctimetrovou jachtu, na ktere se 
dopravili na ostrov Pitcairn. Nepripluli 
vsak pouze z duvodu vysilâni z ostrova, 
ale hlavne aby zjistili, jakâ je moznost 
zalozit na ostrove organizaci, kterâ by se 
prihlâsila za elena IARU. 

Skutecne, 10. brezna svolal znâmy 
Tom Christian, VP6TC, mitink vsech 
radioamateru na ostrove. Ze 45 
soucasnych trvalych obyvatel ostrova je 
10 radioamateru! Cely den rokovali 
o moznosti zalozit organizaci. Mezitim 
se ozvali Jacky a Kan na pâsmech jako 


VP6CW a VP6BK. Mitink pokracoval 
i dalsi den. Skutecnost, ze uz na ostrove 
existuje radioklub VP6PAC, vse 
urychlila. Do radioklubu se prihlâsili 
vsichni stâvajici radioamateri ostrova 
a jednomyslne rozhodli zalozit oficiâlni 
organizaci pod zkratkou PIARA 
(Pitcairn International Amateur Radio 
Association). Jejim prezidentem byl 
zvolen Tom Christian, VP6TC. Ten 
predai Kanovi, JA1BK, oficiâlni 
prihlâsku do organizace IARU. Kan 
a Jacky odpluli z ostrova a 22. brezna 
2001 prihlâsku oficiâlne predali uradu 
3. regionu IARU v Tokiu. Ze tretiho 
regionu byla zâdost postoupena 
sekretariâtu IARU do Newingtonu, stât 
Connecticut, USA. 

Nyni se tato zâdost muşi projednat na 
vsech urovnich organizace a teprve 
potom muze IARU oficiâlne vyhlâsit, 
zdali se Pitcairn stane râdnym clenem 
IARU. 

Pitcairn je obklopen dalsimi ctyrmi 
ostrovy. Oeno a Sandy Iezi asi 
100 km severne od hlavniho mesta 
Adamstownu. Henderson, ktery je 
z nich nejvetsi, se nachâzi opet asi 100 
km severovychodne od techto dvou 
predchozich. Posledni ostrov Ducie 
Iezi 540 km vychodne od Pictairnu, ale 


mnohem dulezitejsi je to, ze je vzdâlen 
354 km vychodne od Hendersonu, cimz 
splnuje jednu z podminek uznâni zeme 
DXCC. Pokud se tedy Pitcairn stane 
clenem IARU, bude mozno ostrov 
Ducie kvalifikovat jako novou 
geografickou entitu a mohl by byt 
vyhlâsen novou zemi DXCC. 

Kdyz roku 1791 kapitân Edward 
Edwards na anglicke krâlovske lodi 
Pandora pâtral po vzbourencich z lodi 
Bounty, objevil tento maly ostrov. Byl 
pojmenovân po lor du Ducie. Je to zcela 
neobydleny, klasicky korâlovy atol 
tvoreny tremi malymi ostruvky 
rozlozenymi ve tvaru C okolo vnitrni 
laguny. Jeho rozloha je asi 0,7 km2, 
vyska nad hladinou oceânu pri prilivu 
neni vice jak 5 m. Je domovem jesterek 
a polyneskych krys, v krovinatem 
porostu hnizdi spousta ruznych mensich 
tropickych ptâku, racku a bournâku. 
Temer cele pobrezi ostrova tvori 
korâlovy reef velice nebezpecny pro lode, 
ktere by se dostaly do prilisne blizkosti. 

Nyni tedy cely radioamatersky svet se 
zâjmem ocekâvâ rozhodnuti IARU 
v otâzce prijeti Pitcairnu za râdneho 
elena a rozhodnuti vetsiny diplomoveho 
vyboru DXCC ARRL. 

OK2JS 


ZAJIMAVOSTI 


V cervenci pristiho roku se opet bude 
konat mistrovstvi krâtkovlnnych 
zâvodnich tymu, tentokrăte ve Finsku, 
kde se jiz usilovne pripravuji. 13 
americkych kontestovych klubu jiz sve 
reprezentanty ohlâsilo a jako prvni 
Evropane byli nominovâni 9A9A 
a 9A3GW z Chorvatska. Doufejme, ze 


i od năs bude tentokrât vybrân tym, 
schopny solidni reprezentace! Informace 
jsou postupne zverejnovâny na 
internetove strânce www.wrtc2002.org. 
Ve Finsku jiz pobyl i vydavatel „The 
daily DX“, aby mimo nekterych 
radioamaterskych osobnosti jako Maarti 
Laineho, OH2BH, navstivil i oblast, ve 
ktere bude rozmisteno 50 stanic - 
ucastniku mistrovstvi WRTC, a letnî 
kemp finskych amateru v Hietahami. 
Zavysilal si take z Aalandskych ostrovu 


a z Finska pak odejel za svymi prâteli 
do Estonska. 

Swisslog je v Evrope velmi poulârni 
verze deniku, i kdyz u nâs mene znâmă. 
Nyni se jiz objevila Windows verze 3.2 
s upravenymi mapami, vyznacenymi 
QTH lokătory a DXCC zememi, 
s automatickym prenosem clenskych 
cisel DIG, AGCW a zobrazovănim spotu 
i z Internetu. Novă verze je k dostâni 
za 135 DM (69 EUR) - viz 
www.swisslog.net 2QX 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Prehled expedic za brezen az cerven 2001 




Vlevo QSL-lfstek nemecke expedice do Dominikânske republiky, vpravo Angelo, I6BQI, na ostrove Niue. 


Kdo ceti informaci o prvych 
expedicich v letosrrim roce v AR 
5/2001, precte si asi râd jeji pokracovâni 
o zajimavych mistech na svete, odkud 
se podarilo radioamaterum vysilat. 
A nemuselo to byt vzdy na druhem 
konci sveta v daleke Oceânii nebo 
v rovnikove Africe, o nekterych 
zajimavych stanicich se zminim, 
i kdyz vysilaly z Evropy. Dnes jiz 
vsichni maji i QSL listky z „nasi“ 
expedice do Oceânie (T32RD), kterâ se 
protâhla az do zacâtku brezna, a tak 
mohou v duchu srovnâvat, jak to kdo 
„umi“. Expedicim se obvykle netleskâ, 
ale z tehle mei urcite dobry pocit kazdy, 
kdo s ni pracoval nebo ji alespon 
poslouchal. 

Ozvala se ale i dalsi naşe stanice 
- tentokrât Vojta, OK2ZU, z Domi¬ 
nikânske republiky. Pravda, jeho 
expedice se odbyla bez propagace 
predem, dlouho tam nepobyl, ale OK 
a OM zâjemce o tuto reiaţivne vzâcnou 
zemi hlavne na WARC pâsmech aspon 
câstecne uspokojil. 

Priblizne ve stejnou dobu na zacâtku 
brezna se ozvala opet „vyukovâ stanice 
pro DX doktory“ z Jamajky - 6Y8A (viz 
referât v AR 4/2001), z Gambie (C56) 
bylo aktivnich nekolik nemeckych 
operâtoru, ale nejvetsi rozruch 
zpusobila cilsko-nemeckâ expedice na 
Velikonocni ostrov (3G0Y) od 3. do 19. 
brezna, se kterou bylo snadne pracovat 
telegraficky i se 100 W na vsech 
pâsmech od 80 m vyse. Ta take zastinila 
dalsi cinsko-japonsko-americkou 
expedici na ostrov Pratas (BQ9P), s tou 
bylo mozno alespon od nâs nejsnadneji 
pracovat na 24 a 28 MHz. Problem 
ovsem byl s pirâty, kteri se snazili 
napodobovat jejich provoz - ale to je 
u vetsich expedic dnes jiz bezne. 
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Jiz zmineneho Vojtu vystridala dalsi 
nemeckâ vyprava, takze Dominikânskâ 
republika byla v breznu na pâsmech 
bezne k dosazeni. 

Take z Itâlie prisla zprâva o pripra- 
vovane expedici na ostrov Niue; 
expedice se skutecne konala, i kdyz asi 
s tydennim zpozdenim, ale znacka 
ZK2BQI se objevila v denicich mnoha 
stanic, hlavne na klasickych pâsmech 
14-21-28 MHz. Znâmy PA3GIO se 
objevil z Belize (V31GI) a F6EPY 
z Jiznich Cookovych ostrovu jako 
ZK1EPY. Zâver mesice byl ve znameni 
dvou vetsich expedic - na Vanuatu, kam 
se premistil I6BQI (YJ0ABQ), 
a Temotu, odkud se ozval znâmy Ron 

- ZL1AMO pod znackou H40RW. 
Objevily se zprâvy, ze to snad mela byt 
posledni Ronova expedice, ovsem dâ se 
predpoklâdat, ze takovy DXman se po 
case opet odnekud ozve. Brezen tedy 
byl expedicemi doslova nabity, 
v dalsich mesicich to jiz ani zdaleka tak 
zajimave nebylo. 

Hned z pocâtku dubna se ozvaly 
signâly dlouho ohlasovane expedice na 
ostrov Sv. Heleny pod znackou ZD7K 

- ovsem o zpusobu provozu je Iepe 
nemluvit. Nastesti to pro OK/OM 
stanice neni problematickâ lokalita, 
takze naşe stanice i presto alespon na 
vyssich pâsmech navazovaly spojeni 
pomerne snadno. Ve stejnou dobu 
meii vysilat z ostrovu Austral DL7VAA 
a DL7FT, ale daleko vyznamneji se na 
pâsmech projevovala stanice FOOCLA 
a hlavne v pâsmu 18 MHz, kterâ poza- 
dovala QSL preş F2HE. Konec mesice 
pak byl ve znameni velke americke 
expedice na atol Eniwetok (V73E), kde 
pred lety Americane zkouseli vodikovou 
pumu. Podarilo se jim navâzat 18 000 
spojeni (4400 s Evropou). 
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Kveten neprinesl nic prevratneho - 
za zminku stoji snad jen opet vynikajici 
provoz VK9C.. stanic z ostrova Cocos- 
Keeling (znâmi G3TSF, MXJ a SXW) 
a z Falkland VP8SDX a z Guineje- 
Bissau J5X. Za touto krâtkou znackou 
se skryvâ nâs dobry znâmy Baldur 
Drobnica, DJ6SI. 

Dlouho ohlasovanâ expedice na 
Agalegu (3B6RF) sice take probehla, 
ale zustala hodne dluzna povesti 
predchozi svycarske expedice na ostrov 
St. Brandon. 

Za zminku snad stoji provoz 
nekolika stanic z Ukrajiny a Ruska, 
oslavujicich ukonceni 2. svetove vâlky, 
hlavne pro nove pouzivane prefixy. 

Cerven mei podobne slabou 
expedient zen jako predchozi mesic. Do 
Somâlska se presunul DJ6SI (T5X) 
a DL1QW (T5W) a zâver mesice 
patrii dvema stanicim na ostrove 
Malpelo. Hlavne HK5QGX/0M 
uspokojil dosti Evropanu pote, co si 
navyknul na pileup kolem sveho 
kmitoctu, a posleze nebyl problem 
navâzat spojeni ani na 7 a 10 MHz. 
Skoda jen, ze tato expedice vyzaduje 
QSL preş JA0MGR vyhradne direct 
a s patrienym poplatkem ve vysi 2 $. 

Z tech zajimavejsich stanic se 
zminim jeste o TM0JUN, ta vysilala 
z proslule plâze Utah Beach, kde se 
vylod’ovaly expedient jednotky, ktere 
tim otevrely „druhou“ frontu 2. svetove 
vâlky. 
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V Norsku u prilezitosti skautskeho 
Jamboree vysilala na konci cervna 
a v prvem cervencovem vikendu 
stanice LA1SS. 
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Z vas» cinnosti: Lukâs, OKI-35319 

Josef Cech, OK2-4857 



V soucasne dobe je zrejme, ze se 
ruznych domâcich i zahranicnich zâvodu 
zucastnuje mâlo nasich radioamateru. 
Muzete se o tom presvedcit ve 
vysledkovych listinâch z vyhodnoceni 
zâvodu. Mala ucast se tykâ jak 
radioamateru vysilacu, tak posluchacu. 
Prîciny jsou ruzne - od nechuti zucastnit 
se soutezniho provozu az po obavu, ze 
soutezni provoz v zâvode nezvlâdnu. 
Faktem vsak zustâvâ, ze kazdou ucastî 
v zâvode cerpâme dalsi provozni 
zkusenosti. Koneckoncu neni nutne 
zasilat soutezni denik ze zâvodu 
vyhodnocovateli. Doporucuji sledovat 
zâvodni provoz a taktiku soutezicich 
a sbirat zkusenosti, ktere jednou prijdou 
vhod. 

Prikladem nâm muze byt mlady, 
141ety posluchac Lukâs Kroupa, OK1- 
35319, zjablonce nad Nisou. Lukâs byl 
pred prâzdninami zâkem 9. tridy 7. ZS 
v Jablonci nad Nisou. Jeho oblibenymi 
predmety jsou zemepis, matematika, 
chemie a fyzika. Celkove prospivâ 
s vyznamenânim. Uci se nemecky, 
anglicky, polsky a rusky, aktivne hovori 
predevsim anglicky a polsky. Znalost reci 
se mu samozrejme dobre hodi v radio- 
amaterskem provozu. Vedle vyuky cizim 
jazykum se venuje pozorovâni pocasi 
a nocni oblohy, dâle se venuje vystupum 
na rozhledny a aktivne se zajimâ 
o elektroniku a vsechno, co s ni souvisi. 

Zâjem o elektroniku Lukâse privedl 
k radioamaterske cinnosti a k „pipâni“. 
Pred casem k nemu prisel soused, 
radioamater Miroslav Masin, OK1GS, ve 
chvili, kdy Lukâs stavel jednoduchy 
prijimac a uvâdel jej do chodu. OK1GS 
Lukâse privedl na myslenku stât se 
radioamaterem. Domluvili si schuzku, 
kde se Lukâs dozvedel mnoho zâkladnich 
informaci: kdo jsou radioamateri, co je 
Cesky radioklub a podobne. Na kazde 
dalsi schuzce se dozvidal dalsi informace 
o cinnosti radioamateru. Pak se stal 
clenem Ceskeho radioklubu, pozâdal 
o prideleni posluchacskeho cisla a na 
vypujcenem prijimaci R309 zahâjil svoji 
posluchacskou cinnost. 

Stal se operâtorem klubovni stanice 
OK1KJA v Jablonci nad Nisou, s niz se 
zucastnuje zâvodu Polni den na VKV Pri 
teto prilezitosti se seznâmil se Zdenkem 
Vâclavikem, OK1JZV, ktery Lukâse 
zdokonaluje v radioamaterskem provozu 
a v technice. U Zdenka uvidel zarizeni 


CB, kteremu neodolal a take si je pofidil. 
Provozu CB se vsak venuje pouze tehdy, 
kdyz je omezeny provoz na radio- 
amaterskych pâsmech, kterâ muze 
sledovat. Pro prijem pouzivâ drâtove 
anteny LW 41 m a LW108 m. Pro provoz 
v pâsmu CB pouzivâ prutovy vertikâl 
5/8 1. 

Pro zdokonaleni taktiky a zrucnosti 
provozu v radioamaterskych pâsmech 
poslouchâ Lukâs ruzne krâtkodobe 
zâvody. Po porade s OK1GS se zapojil do 
celorocni souteze OK - MARATON, 
v jehoz 25. jubilejnim rocniku (OK- 
MARATON 2000) s prevahou zvitezil 
v kategorii posluchacu do 18 roku. 
Celorocni soutez OK-MARATON je 
pro Lukâse dobrou pripravou ke 
zkouskâm na tridu C, na ktere se 
pripravuje. 

Vsem zacinajicim radioamaterum 
Lukâs vzkazuje, ze nejlepsi cestou 
k pochopeni provozu v radioamaterskych 
pâsmech je posluchacskâ cinnost a ucast 
v zâvodech a soutezich. Preji Lukâsovi 
hodne dalsich uspechu a nâm vsem 
mnoho dalsich takovych mladych 
radioamateru. 

Postovm znămky 
pro deti do misii 

Dekuji za postovni znâmky, ktere mi 
posilâte. Znâmky posilâme 
prostrednictvim Charity detem do 


misijnich stanic v ruznych zemich. Deti 
maji ze znâmek radost a mnohdy za tyto 
znâmky obdrzi od sberatelu leky, chleb 
a dalsi potraviny. Nevyhazujte proto 
pouzite znâmky z vasi bezne 
korespondence. Budu vâm vdecen za 
jakekoliv pouzite znâmky, ktere mi pro 
deti do misii poslete. Znâmky mohou byt 
jakekoliv hodnoty, rozlicne nebo 
i vsechny stejne, domâci nebo i pripadne 
ze zahranici, pokud je nepotrebujete pro 
sve sbirky. Znâmky neodlepujte, ale 
odstrihnete tak, aby nebyly poskozene. 
Pokud znâte nektere podnikatele nebo 
firmy ve vasem okoli, pozâdejte je, aby 
znâmky z jejich korespondence 
shromazd’ovali pro vâs a poslete mi je. 

Teşim se na vase dalsi dojţisy. Piste mi 
na adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 
735,675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 


V letosnim roce byl 16. cerven opet 
vyhlâsen Dnem deti na radioamaterskych 
pâsmech. Tato idea, vzeslâ z USA, se 
velmi rychle rozsirila do Evropy a deti 
se tak v tento den jednak seznamuji 
s technikou, jednak take mohou 
navazovat mezi sebou spojeni. Bohaty 
materiâl o podminkâch najdou zâjemci 
na adrese www.arrl.org/FandES/ead/kd- 
rules.html. Ve Frankfurtu napr. 
prichystalo pro deti program postovni 
muzeum, odkud deti vysilaly z klubove 
stanice DLODPM. 
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